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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa inwestycji i lokalizacja

Budowa sieci swiattowodowej tgczgcej budynki Schroniska dla Nieletnich oraz montaz
niezbednego osprzetu sieciowego w budynkach, w ktérych obecnie wystepujg braki w tym
zakresie. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wewnetrznym Schroniska dla Nieletnich w
Chojnicach, 89-600 Choijnice, ul. Igielska 8

1.2. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce budowy sieci Swiattowodowej kampusowej ( pomiedzy budynkami) polegajacej na
montazu odpowiednich odcinkédw kabli sSwiattowodowych w istniejgcej kanalizacji
telekomunikacyjnej i montaz dodatkowego sprzetu aktywnego. Inwestycja dotyczy branzy

telekomunikacyjnej — Okablowanie Strukturalne.
1.3.Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot zewnetrznych i wewnetrznych
zwigzanych z robotami branzy telekomunikacyjnej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg

materiatdw, wykonawstwem i wykonaniem robét instalacyjnych.
1.4. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

e Prace kablowe dotyczgce montazu kabli $wiattowodowych.

e Zakonczenie witdkien kabli swiattowodowych panelach krosowych .

e Zabezpieczenie istniejgcych kabli w miejscu budowy.

e Montaz 3 szafek kablowych i dostawa brakujgcego sprzetu aktywnego wg
zestawienia materiatow projektu wykonawczego

e Pomiary koncowe tgczy swiattowodowych.

e Zakres wykonywanych prac zawarto w ,Projekcie Wykonawczym sieci

Swiattowodowej LAN” nr LC/2/2017/B oraz Przedmiarze Rob6t dla tego zadania.
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1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
45314320-0 Roboty w zakresie okablowania strukturalnego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, a w
szczegolnosci PN-61/E-01002, PN-ICE 60364-2.

Zamawiajacy — osoba (np. Inzynier Kontraktu) wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,

wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu

z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze
dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem

normatywnym.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach

zakioceniowych.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tadunku

elektrycznego.

Instalacja odbiorcza - instalacja, ktéra znajduje sie na rozliczeniowym uktadzie

pomiarowym.

Konstrukcja wsporcza instalacji - mechaniczne podparcie w formie zaciskow,
Sciggéw, wieszakow, drabinek Ilub korytek kablowych albo innych urzadzen
zaprojektowanych w celu przeniesienia obcigzenia spowodowanego przechodzgcymi

instalacjami.

Obejmy rurowe - obejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przytgczenia przewodu
wyrownawczego, stuzgce do potgczenia rur lub profili o przekroju kotowym z

przewodem wyréwnawczym.
Przewéd odprowadzajacy - przewdd tgczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym.

Przewéd uziemiajacy - przewdd ochronny, tgczacy gt. zacisk lub szyne uziemiajgcg

lub przewdd odprowadzajgcy z uziomem.

Uziom - element lub grupa elementdéw przewodzgcych, majgcych stycznosé¢ z
gruntem i zapewniajgcych potgczenie elektryczne z ziemig. (uziom otokowy — uziom

poziomy tworzgcy zamkniety obwdd wokot obiektu).

Przewéd ochronny (PE) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do
potgczenia: czesci objetych potaczeniem wyrédwnawczym, gtownej szyny
uziemiajgcej, uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania lub
sztucznego punktu neutralnego; lub: przewod lub zyta przewodu (wymagany przez
okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej) przeznaczony do elektrycznego
potgczenia nastepujgcych czesci: dostepnej przewodzgcej, obcej przewodzace;j,
gtéwnej szyny (zacisku uziemiajgcego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego

zrodta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.

Rezystancja (op6r czynny, opornos¢ czynna) - sktadowa rzeczywista impedanciji

zespolonej.
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Deklaracja zgodnosci — osSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyrob jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslona

norma.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robaét.

Instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze

sprzetem i osprzetem.

Instalacja  kablowa -  kable  elektroenergetyczne, izolowane linie
elektroenergetyczne, izolowane kable i linie dla telekomunikacji oraz techniki
przetwarzania danych jak réwniez rozdzielnie szynowe witgcznie z przynaleznymi do
nich kanatami, powlokami oraz ostonami, elementami konstrukcji nosnych oraz

zamocowaniami,

Koryto kablowe — koryto stuzgce do zbiorczego uktadania i prowadzenia przewodéw

i kabli teleinformatycznych i telefonicznych.

Okablowanie systemu — przewody jedno lub wielozytowe z oddzielng izolacjg kazdej
zyty (przewodzace prad elektryczny), oraz kable Swiattowodowe, przeznaczone do
potaczenia wszystkich elementéw teleinformatycznych, sterujacych i wykonawczych

systemu.

2. Przepisy zwigzane

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i

przepisami wynikajgcymi z WT Prawa Budowlanego.

Projektowany sprzet oraz zasady dziatania instalacji powinny by¢ zgodne =z

miedzynarodowymi przepisami i normami IEC.

Woszystkie urzgdzenia muszg by¢ opatrzone znakiem CE i by¢é zgodne z przepisami
europejskimi dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej, obowigzujgcymi od 01

stycznia 1996.
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2.1.Normy

PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe).

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:

Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow

PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

PN-EN 50173-3 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes$¢ 3: Pomieszczenia przemystowe

PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310 Stosowanie pofgczeh wyrdwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

3. Sprzet

Sprzet do wykonania prac musi by¢é sprawny technicznie i nie moze miec
negatywnego wptywu na srodowisko. Winien by¢ zgodny z zalecanymi instrukcji montazu
producenta zastosowanego materiatu. Ponadto winien odpowiada¢ projektowi organizacii

robot zaakceptowanemu przez Inzyniera Kontraktu.

4. Transport

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez

Inzyniera.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej

i urzgdzen informatycznych, nalezy przestrzega¢ zalecen ich wytworcow, w szczegélnosci:

Transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute

przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca.
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Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakiermniczych, oston blaszanych, zamkow
itp.

Aparatura i urzadzenia musze by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami srodowiska przez szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na
oczyszczonej powtoce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg
kleju.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

Kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach,
jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+4°C, przy czym zewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40. krotna
Srednica zewnetrzna kabla, zaleca sie przewozenie bebnéw kablami na specjalnych
przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebndéw kablami w skrzyniach

samochodow ciezarowych lub w przyczepach,

Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczac; stawianie
bebnoéw kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione;
kregi kabla nalezy uktadaé¢ poziomo (ptasko), zabronione jest przebywanie oséb w
skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami, umieszczanie i
zdejmowanie bebndéw kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywaé za

pomocg zurawia;

Swobodne staczanie bebnéw kablami ze skrzyni oraz zrzucanie kabli jest zabronione.

5. Wykonanie robot elektrycznych
5.1. Podstawowe materiaty i technologie instalacyjne
5.1.1. Utrzymanie jakosci robot

e Nalezy przestrzegac:
— Polskich Norm Elektrycznych (PNE)
— Przepisow Budowy Urzgdzen Elektrycznych (PBUE)
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—  Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych -
Instalacje elektryczne

— Norm dotyczgcych okablowania strukturalnego: PN-EN 5013, PN-EN
50174, PN-EN 50346

o Wszystkie materiaty, urzadzenia i osprzet musi posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do zastosowania w Polsce.

e Nalezy wykonac¢ rysunki warsztatowe, rysunki koordynacyjne w skali 1:50 lub
wigkszej.

e Nalezy przedstawi¢ potozenie wszystkich istotnych elementéw czesci skladowych
i zespotdow wyposazenia informatycznego w stosunku do elementéw nalezgcych
do innych instalacji oraz czesci budynku.

e Nalezy wskazaC lokalizacje oraz przedstawi¢ i zwymiarowaé przestrzenie
potrzebne dla montazu, zapewnienia odpowiednich odstepéw od innych instalacji
oraz dostepu dla konserwaciji.

e Nalezy wskaza¢ miejsca, w ktdrych kolejnos¢ wykonania i wtasciwa koordynacja
réznych instalacji jest szczegdlnie wazna dla szybkiego postepu robét.

¢ Rysunki warsztatowe powinny powstawaé w koordynacji z pozostatymi branzami.

e Rysunki powinny zawiera¢:

o Wytyczne budowlane pozwalajgce na wtasciwe skoordynowanie montazu
duzych elementow instalacji wtgczajgc w to sposdb montazu i zapewnienia
odpowiednich drég transportowych.

o Plany, elewacje i rysunki detali instalacyjnych uwzgledniajgce:

o Odstepy zapewniajgce bezpieczehstwo obstugi, pézniejszg konserwacje
urzadzen oraz miejsce dla czesciowego demontazu urzadzenia dla jego
prawidtowej konserwaciji.

o Szczegoty dotyczgce montazu elementéw wsporczych.

e Przebicia i otwory w fundamentach dla wprowadzenia kabli i przewodow

zwymiarowane w stosunku do innych instalaciji.
5.1.2. Harmonogram robot, kolejnos¢ montazu

e Nalezy skoordynowa¢ montaz elementéw instalacji informatycznych z postepem
robét budowlanych i wymiang urzgdzenh technologicznych.
e Nalezy przygotowa¢ otwory dla instalacji teleinformatycznych w konstrukcji

budowli podczas budowy Scian zewnetrznych i wewnetrznych.
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e Nalezy skoordynowaé osadzenie niezbednych wspornikdw i przepustow w
elementach konstrukcji budowli zgodnie z postepem robét budowlanych.

e Nalezy przeprowadzi¢ staranng koordynacje wykonawstwa i zaopatrzenia w
materiaty.

e Nalezy wykonac¢ zasilanie elektryczne dla nowych szaf informatycznych.
5.1.3. Materiaty

5.1.3.1. Elementy mocujgce

e Systemy mocowan oparte na kgtownikach oraz ceownikach, wieszaki, kotwy,
przepusty, uchwyty, elementy prefabrykowane oraz urzadzenia majg byé
dobrane tak aby zapewni¢ pewne i bezpieczne zamocowane elementéw
instalacji okablowania strukturalnego OS do konstrukcji budynku.

o Materiat: stal ocynkowana (chyba, ze wskazano inaczej) lub tez materiaty
wykazujgce rowng odpornos¢ na korozje przez alternatywne pokrycie
powierzchni lub szczegdlne wiasciwosci samego materiatu.

e Elementy metalowe do montazu zewnetrznego: stal ocynkowana na gorgco,
chyba ze wskazano inaczej.

e Ceowniki systemowe powinny mie¢ otwory o srednicy 15 mm w odlegtosciach
co najwyzej 200 mm przynajmniej na jednej powierzchni.

e Przepusty rurowe: stal ocynkowana, rury PCV, konnce niegwintowane.

o Kotwy: ze stali weglowej klinowe lub tulejowe.

e Sruby motylkowe: w catosci stalowe.

o Kolki wstrzeliwane (jesli zastosowane): ze stali hartowanej.
5.1.4. Oznaczenia instalacji elektrycznych i teleinformatycznych
e Oznaczenia kablowe

Typ: z gotowym nadrukiem z miekkiego PCW. Opis pokryty przezroczystym
laminatem, odpornym na wptywy otoczenia.

Kolor: Czarny opis na pomaranczowym tle.

Opis musi wskazywa¢ typ kabla optycznego, ilos¢ widkien, relacje- np. w
przypadku tego zadania OM2/8-SG (kabel OM2, 8 witdkien, Sala Gimnastyczna)

e Kolorowa tasma oznaczeniowa dla kanatéw kablowych, przewodow i kabli: z

samoprzylepnego PCW o grubos$ci co najmniej 0,1 mm i szerokosci 25 mm.
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e Tasma oznaczeniowa dla kabli podziemnych: Trwata w jaskrawym kolorze z
nadrukiem wykonana z PCW o nastepujgcych cechach:

o Wymiary: Grubosc¢ nie mniejsze niz 0,5 mm, szerokos¢ min. 200 mm
o Zastosowanie: Przeznaczona do zakopania pod ziemia.

e Oznaczniki tasmowe: Samoprzylepne z PCW z wydrukowanymi cyframi i literami.

e Oznaczniki kablowe kodujgce: Nylonowe samozaciskowe w kolorach
spetniajgcych zatozenia przyjetego schematu oznaczania kolorami.

e Tabliczki z laminatu do grawerowania: wykonane z melaminy z otworami dla
zamocowania; minimalna grubo$¢ 1,5 mm dla maks. 130 znakéw, 3,0 mm dla
wigkszych tabliczek. Opisy w kolorze czarnym na biatym tle.

e Mocowania dla tabliczek Ilaminowanych i metalowych: blachowkrety
samogwintujgce ze stali nierdzewnej lub Sruby maszynowe ze stali nierdzewnej z

nakretka i przeciwnakretka.
5.1.5. Farby do malowania poprawkowego

e Urzadzenia elektryczne w kolorach dostarczonych przez Producenta urzgdzen,
dopasowanych do wykohczen budowlanych.

e Inne powierzchnie: dopasowane do typu i koloru przylegtych wykonczen
budowlanych.

e Powierzchnie ocynkowane: farby cynkowe zalecane przez producenta

elementow.
5.2. Wykonanie
5.2.1. Montaz urzadzen

¢ Wymagania ogoélne: zgodne z trescig rozdziatu 6.1.1; w przypadku gdy nie zostaty
podane wymagania co do wysokos$ci montazu nalezy zapewni¢ maksymalne
odlegtosci urzgdzenia od stropu.

e Montaz urzadzen pasywnych i aktywnych wykona¢ w szafach istniejgcych
Inwestora, oraz w trzech nowych szafkach wiszgcych 12U przewidzianych dla
budynkéw Dyzurki, Grupy Interwencyjnej i Sali Gimnastycznej wg wyposazenia
podanego w Projekcie Wykonawczym LC2/2017/B.

e Montaz przeprowadzaé przy zachowaniu pionu, poziomu oraz rownolegtosci i
prostopadtosci do innego wyposazenia i konstrukcji budynku jezeli nie zostato

podane inaczej.
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e Sposob montazu powinien utatwi¢ pdzniejszg konserwacje urzadzenia, naprawy i
wymiany jego elementéw. Podigczenie urzgadzenia powinno by¢é wykonane w
sposob umozliwiajgcy pozniejsze tatwe odtgczenie bez koniecznosci demontazu

innych instalaciji.
5.2.2. Konstrukcje i elementy wsporcze

e Lokalizacje wilgotne i na zewnatrz budynku: materiaty cynkowane na gorgco lub
niemetalowe; systemy ksztattownikowe.

e Lokalizacje suche: materiaty ze stali ocynkowane;.

e Dobdr mocowan zgodnie z instrukcjami montazu urzadzen.

e Wytrzymato§¢ mocowan: wystarczajgca dla przeniesienia biezacych i
przysztosciowych obcigzen przy uwzglednieniu minimalnego wspotczynnika

zapasu rownego 4; minimalne obcigzenie projektowe - 90 kg.

5.2.3. Instalacja

Kable i przewody nalezy uktadaé na trasach kablowych zgodnie z normami i

instrukcjami producentow.

e Kable swiattowodowe nalezy zaciggngc¢ do istniejgcej kanalizacji kablowej, wg
planu pokazanego w Projekcie Wykonawczym. Poniewaz otwory w kanalizacji
sg czesciowo zajete, nalezy wykorzysta¢ zbedne kable miedziane i pod
nadzorem stuzb Inwestora je usungé, uzyskujgc w ten sposob wolng
przestrzen.

e W budynkach nalezy wykorzysta¢ istniejgce przepusty i korytka kablowe,
przewidziano takze w zestawieniu materiatdw dodatkowe korytka kablowe, w
celu zamontowania ich w miejscach bez oston kabli. Prace te wykona¢ pod
nadzorem Inwestora.

e Zachowywa¢ wymagania dotyczgce parametréw fizycznych montowanych
kabli wg danych katalogowych producenta, a szczegdlnie maksymalnej sity
ciggniecia 1000N, minimalny promien giecia 100mm, temperatury montazu od
-15 do +40 stopni C.

e Widkna kabli swiattowodowych zakonczy¢ na panelach krosowych metodg
spawania do fabrycznych pigtaili ze ztgczami SC

e Po zaterminowaniu witokien na panelach krosowych wykonaé pomiary

ttumiennosci tgcz w obu oknach i dla obu kierunkow transmisji, zgodnie z
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normg PN-EN 50174-2. Parametry tgczy optycznych wg normy PN-EN 5017
klasy OF-500 dla kabli OM2-50um.

o Kable oznaczy¢ opaskami kablowymi z nazwami relacji jak to pokazano w

PW.

e Zamocowanie kabli i elementéw biernych powinno by¢ pewne i skuteczne.

e Przepusty nalezy wykona¢ dla przeprowadzenia kabli i przewodéw przez Sciany i

stropy betonowe z wyjatkiem miejsc gdzie bedg wykonywane otwory wiercone;

przepusty nalezy ponadto wykonac¢ we wszelkiego rodzaju scianach pozarowych;

przepusty powinny by¢ wykonywane w miare postepu robét budowlanych.

¢ Mocowania: jezeli nie wskazano inaczej wszystkie elementy montazowe urzgdzen

elektrycznych nalezy osadzi¢ pewnie w konstrukcji budynku, przy zachowaniu

nastepujgcych zasad:

o

Mocowania do drewna wykonywac¢ przy zastosowaniu wkretéw do drewna;
mocowania do pustych wewngtrz Scian nalezy wykonywac przy zastosowaniu
Srub motylkowych; mocowania do $cian betonowych i z cegly petnej przy
uzyciu kotkdw rozporowych; mocowania do konstrukcji stalowych przy
zastosowaniu $rub maszynowych lub zaciskéw sprezynowych.

Kotki wstrzeliwane mogg by¢é uzywane w miejsce kotkéw rozporowych, srub
maszynowych i wkretdéw do drewna.

Spawanie do konstrukcji stalowych tylko w szczegdlnych przypadkach za
zgoda Inspektora Nadzoru Robét Budowlanych.

Dla mocowan metalowych wspornikow do $cian gipsowo kartonowych uzywac
blachowkretéw.

Otwory wiercone w betonie nie mogg uszkodzi¢ zbrojenia betonu.

Nie wykorzystane otwory w betonie zbrojonym nalezy zaslepi¢.

Elementy mocujgce powinny by¢ dobierane tak aby ich faktyczne obcigzenia

nie przekraczaty 25% obcigzen obliczeniowych.

¢ Nalezy zamontowac tabliczki identyfikacyjne:

o

Oznaczenia identyfikacyjne umiesci¢ nalezy we wszystkich wskazanych
lokalizacjach w miejscach o dobrej widocznosci lecz nie stwarzajgcych
przeszkod dla dziatania instalacji i czynnos$ci konserwacyjnych.

Nalezy dobra¢ nazwy, okreslenia, kolory zwigzane z oznaczeniami instalacji
elektrycznych zgodnie z niniejszg Specyfikacjg Techniczng; nalezy zachowaé

spojnos¢ systemu identyfikacji
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o Tasmy oznaczeniowe samoprzylepne: przed natozeniem tasmy
samoprzylepnej podfoze nalezy oczyscic.

e Trasy kablowe oraz pojedyncze kable nalezgce do wybranych systemoéw nalezy
oznaczaé w nastepujgcy sposéb:

o tasmy: kolorowe samoprzylepne o szerokosci min. 50 mm, catkowicie
otaczajgce kabel;, w przypadku oznaczen dwukolorowych tasmy nalezy
natozy¢ bezposrednio przy sobie,

o o0znaczenia umiescic w miejscach przejS¢ kabli przez Sciany i stropy, w
miejscach zmiany kierunku i w odlegtosciach nie przekraczajgcych 10 m na
ciggach prostych,

o o0znaczenia kolorowe: nie sprzeczne z oznaczeniami wg norm..
5.2.4. Wycinanie bruzd i otworéw

e Wykona¢ niezbedne bruzdy i otwory dla instalacji elektrycznych. Wycinanie bruzd
i otworéw powinno by¢é wykonane przez wykwalifikowanych robotnikéw
odpowiednich specjalnosci.

¢ Naprawy powierzchni nalezy wykonac tak, aby nie odrézniaty sie od otoczenia.

6. Oznaczenia elementéw instalacji
6.1. Informacje ogdlne

Rozdziat zawiera: oznaczenia materiatdw, osprzetu, urzgdzen i okablowania dla

instalacji informatycznych.
6.2.Zapewnienie jakosci
Nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z PN-EN 50173-1, PN-EN 50174-1, PN-EN 50346

e Po zakonczeniu wiokien na panelach krosowych wykona¢ pomiary
ttumiennosci tgcz w obu oknach i dla obu kierunkéw transmisji, zgodnie z
normg PN-EN 50174-2. Parametry tgczy optycznych wg normy PN-EN 5017
klasy OF-500 dla kabli OM2-50um.

e Podstawowe wartosci ttumiennosci wtrgceniowej tgcza typu ,Permament link”
wynoszg 2,6dB dla okna 850nm i 2,35dB dla okna 1300nm
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6.3. Harmonogram oznaczania

Wykonanie oznaczen instalacji teleinformatycznych, ktére majg by¢ umieszczone na

wykonczonej powierzchni powinno by¢ skoordynowane z robotami wykonczeniowymi.

Oznaczenia przeznaczone do umieszczenia np. ponad sufitem i podobnymi

wykonczeniami nalezy zamocowac przed wykonaniem wykonczenia budowlanego.
6.4. Producenci

Dopuszczalni  producenci: kazdorazowo Inwestor przeprowadzi weryfikacje
producentow i dostawcédw. Jako bazowy standard przyjeto SOS firmy BKT Elektronik.

6.5. Oznaczniki kablowe i do rurek elektroinstalacyjnych

Wyroby standardowe: Jezeli producent oferuje wiecej niz jeden typ wyrobu dla
szczegolnego zastosowania, wybor moze by¢é wykonany przez wykonawce; nalezy jednak

stosowac wybrany wyrdob konsekwentnie w catej instalacji.

Nalezy uzgodni¢ wymagania co do wielkosci opisdw, szerokosci poszczegdlnych
koloréw w oznaczeniach wielobarwnych i minimalna dlugos¢ oznaczen na kablach i rurkach

instalacyjnych.

Oznaczniki samoprzylepne: z gotowym nadrukiem, z elastycznego PCW; opis

powinien by¢ pokryty materiatem przezroczystym, odpornym na oddziatywanie otoczenia.

Opaski termokurczliwe: z gotowym nadrukiem; wielokolorowe dobrane do $rednicy

kabla / rurki i utrzymujgce sie we wtasciwym miejscu przez obkurczenie po zatozeniu.

Kolorowa tasma samoprzylepna: samoprzylepne PCW o minimalnej grubosci 0,1 mm
i szerokosci od 25 do 50 mm.

Oznaczniki tasmowe: samoprzylepne z PCW z gotowym nadrukiem literowo-
cyfrowym.

Oznaczniki aluminiowe: tasmy z aluminium o grubosci min. 0,5 mm z wyttaczanym

opisem z otworami umozliwiajgcymi zacisniecie wokoét kabla.
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Tabliczki plastykowe do zawieszania: z PCW w arkuszach z nadrukiem gotowym lub
wykonywanym na budowie z otworem do zawieszania. Tto w kolorze pomaranczowym o ile

nie podano inaczej.

Tabliczki mosiezne i aluminiowe: z wyttoczonym opisem i otworem do zawieszenia.

Rozmiary 60 x 60 mm, grubos$¢ 1,5 mm.
6.6. Grawerowane tabliczki znamionowe i znaki

Produkty standardowe: w przypadku gdy dla konkretnego zastosowania oferowany
jest wiecej niz jeden typ wyrobu, wybér moze by¢ dokonany przez wykonawce lecz nalezy
stosowac konsekwentnie jeden, wybrany wyréb w catej instalacji.

Tabliczki do grawerowania: laminat melaminowy o grubosci min. 1,5 mm dla tabliczek

o powierzchni do 130 m2 oraz 3,0 mm dla tabliczek o wiekszej powierzchni.

Mocowanie tabliczek: wkrety samogwintujgce ze stali nierdzewnej lub $ruby
maszynowe z nakretkg i przeciwnakretka.

6.7.Inne oznaczniki

Paski zaciskowe do kabli: odporne na grzyby, z plastyku samogasngcego,

samoblokujgce, wykonane w jednym kawatku, o nastepujgcych cechach:

e Szerokos$¢ minimalna: 5 mm
o  Wytrzymalosé: 25 kg
e Zakres temperatur: 4 + 85°C

¢ Kolor: zgodny z wymaganiami specyfikacji jesli uzywane do oznaczen
6.8. Instalacji oznacznikéw
Oznaczniki instalowac¢ zgodnie z zaleceniami ich producentow.

Oznaczniki instalowa¢ we wskazanych miejscach zapewniajgc ich wtasciwg

widocznos¢ oraz brak kolizji z elementami wymagajgcymi konserwaciji.

Liternictwo, kolory i symbole graficzne: Nalezy skoordynowaé¢ nazwy, skroty, kolory i
inne uzywane oznaczenia z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz wymaganiami
odpowiednich przepisow panstwowych i lokalnych. Nalezy zachowa¢ spojnos¢ oznaczen w
catym obiekcie.
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Kolejnos¢ robot: W miejscach gdzie oznaczenia wykonywane sg na wykonczeniu

budowlanym nalezy je wykona¢ po zakonczeniu robét wykonczeniowych.

Oznaczniki samoprzylepne: Nalezy naktada¢ na powierzchnie oczyszczone z brudu,

kurzu i ttuszczu.

Oznaczenia malowane powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy wyczysci¢ z kurzu, zabrudzen i

tluszczu.

Puszki i skrzynki nalezy oznaczy¢ w sposéb nastepujgcy:

e W miejscach widocznych: samoprzylepng tabliczkg plastikowg

e W miejscach niewidocznych: tabliczkg zawieszang

Oznaczenia identyfikacyjne nalezy stosowaé nastepujaco:

e |Istotne elementy poszczegdinych systemoéw, wigczajgc w to jednostki centralne

nalezy oznaczaé tabliczkg laminowang z wygrawerowanym opisem. Wymagania

dotyczg rowniez wszystkich systeméw telekomunikacyjnych i alarmowych o ile nie

sg wyposazone we wtasne jednoznaczne i wyczerpujgce oznaczenia. Jezeli nie

wskazano inaczej nalezy stosowaé jedng linie tekstu ztozonego z liter o wysokosci

15 mm na tabliczce o wysokosci 40 mm; jezeli potrzebne sg dwie linie tekstu

nalezy zastosowac tabliczke o wysokosci 60 mm.

e Stosowac biate litery na czarmym tle. Opisy umiesci¢ na wszystkich elementach

nalezacych do ponizszych systeméw:

o

Tablice rozdzielcze, szafki i obudowy urzgdzeh elektrycznych i
teleinformatycznych.
Drzwi i pokrywy otworow rewizyjnych dla elementdw normailnie

niewidocznych.

7. Kable i przewody

7.1.Normy

Nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z normami PN-EN 50173-1, PN-EN 50174-1, PN-EN

50346 oraz normami europejskimi oraz zagranicznymi dla wyrobdéw nie objetych

standaryzacjg w Polsce w tym IEC364.
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7.2. Wytworey

Kazdorazowo Inwestor przeprowadzi weryfikacje producentow i dostawcow. Jako
podstawe przyjeto kable i osprzet swiattowodowy firmy BKT Elektronik, sprzet aktywny jest

kontynuacjg sprzetu dotgd stosowanego przez Inwestora.
7.3.Kable i przewody w budynku

Zastosowane kable swiattowodowe OM2 firmy Draka sg uniwersalne to znaczy mogag
by¢ stosowane zaréwno wewnatrz jak i na zewnagtrz budynkéw ze wzgledu na

ograniczone wtasciwosci palne.
7.4. Ztgczki i mufy

Nie przewiduje sie stosowania ztgcz posrednich i muf kablowych na kablach
poszczegoélnych relacji. Kable nalezy uktadaé w sposéb ciggly od szaf informatycznych w

budynkach i dalej w kanalizacji kablowej zewnetrznej do nastepnej szafy kolejnego budynku.
7.5.Przygotowanie podtoza

Nalezy wykona¢ przeglad tras kablowych oraz elementow budowli po katem
zgodnosci z warunkami uktadania kabli i przewoddéw. Nie nalezy rozpoczyna¢ uktadania kabli

i przewodow do czasu wiasciwego przygotowania podtoza.
7.6. Uktadanie kabli i przewoddéw
Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producentow.

W przypadku wciggania dodatkowych przewodéw do czesciowo wypetnionych rur i
kanatéw instalacyjnych nalezy uprzednio wyciggngé¢ istniejgce oprzewodowanie pod

nadzorem Inwestora..

Wocigganie przewodow: Nie nalezy przekraczac sit pociggowych ustalonych przez
producenta kabli / przewodéw. Dla utatwienia wciggania kabli mozna uzywaé srodkéw do
smarowania, ktére nie powodujg pogorszenia wilasnosci materiatdw izolacyjnych i

przewodowych.

Do wciggania kabli nalezy uzywac: sprezyn pociggowych, przewodéw, linek i
sznurkow oraz ponczoch kablowych, ktore nie spowodujg zniszczenia kabli czy tez tras

kablowych.
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Kable / przewody uktadane po wierzchu nalezy prowadzi¢ réwnolegle lub prostopadle

do widocznych elementow konstrukcji.
Kable / przewody nalezy oznacza¢ zgodnie z wymaganiami Rozdziatu 7.5.
7.7.Potaczenia kabli i przewoddw

Nie przewiduje sie zadnych dodatkowych potgczen kabli $wiattowodowych w ciggu
relacji od szafy GPD do szafy PPD. Tworzenie kanatow transmisyjnych wykona¢ za

pomocg krosowan kablami krosowymi swiattowodowymi w szafach informatycznych.

8. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego. Do
dokumentacji nalezy dotozy¢é kopie deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem
wykonawcy za zgodno$¢ z oryginatem, zastosowanych urzadzen oraz protokolty z

przeprowadzonych pomiarow.
Dokumentacja przeznaczona dla celow certyfikacji SOS Bekatus powinna zawiera¢:

e Schemat ideowy instalaciji, plan tras kablowych

e Plan rozmieszczenia punktéw koncowych z opisami, ilosci i typy zastosowanych
kabli, lokalizacje punktow dystrybucyjnych

e Zestawienie materiatow

e Wyniki pomiaréw ttumienia tgczy swiattowodowych miernikiem minimum klasy IV
wg normy PN-EN 50173

e Aktualne $swiadectwo kalibracji uzytego miernika

9. Kontrola jakosci robot

Po zakonczeniu Robdét nalezy dokonac¢ odbioréw etapowych dla robét zanikajgcych,
przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prob montazowych,
tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych
przewodow, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru”.

Nalezy wykonac¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN-EN 50174.
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10. Obmiar robot

Ogodblne zasady Obmiaru podano w ST-00. ,Wymagania ogélne”

11.0Odbidr robdt
11.1. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych ukryciu

Odbidér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robat,
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza wykonawca na pismie i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia,

Jakos¢ i ilos¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg, ST i uprzednimi ustaleniami.
11.2. Odbidr czesciowy robédt

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru

dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze korncowym Robét.
11.3. Odbidr koncowy robot

Odbior koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci

robot w odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci,

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce na pismie i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie,

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci

wykonania Robo6t z Dokumentacjg i STWIOR.

W toku odbioru koncowego Robdét Komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji i STWIOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeAstwa ruchu, komisja dokona potrgceh oceniajgc pomniejszong wartosci

wykonanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdét,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
11.4. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kocowego.

Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren oraz
zajmowane pomieszczenia, przywracajgc ich stan pierwotny i nastepnie przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.
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12.Podstawa ptatnosci

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres powierzonych robét. Ptatnos¢ nalezy

przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

e wykonanie robét demontazowych,

e roboty przygotowawcze i trasowanie robét,

e przygotowanie podtoza i kanatdéw kanalizacji kablowe;j

e wykonanie otworéw w $cianach dla przeprowadzenia kabli,

e zakup kompletu materiatéw, urzgdzenh i wszystkich prefabrykatéw oraz transport
na miejsce wbudowania,

e wykonanie robét montazowych,

e wykonanie podigczenia i przetgczen urzadzen,

e wykonanie pomiaréw i koniecznych badan,

e koszty uruchomienia, regulacji aparatéw i urzadzen,

e wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokotdw pomiardw,
odbiorow,

e prace porzadkowe.
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