Opis przedmiotu zamodwienia

Zat. nr 1 do SIWZ

1. Kamera wandaloodporna : 31 szt.

Nazwa producenta i

10804 [ TN
Opis parametréw minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okreslony w opisie
minimalne parametrow
minimalnych
e Kopulowa wandaloodporna IP66
e Rozdzielczos¢ 650 kolor/ 700 cz/b linii
¢ Whudowana funkcja (Automatyczna regulacja
potozenia przetwornika)
e Obiektyw o stalej ogniskowej 2,3 mm z automatyczna
przestona sterowana DC
e Przetwornik 1/3” z progresywnym skanowaniem
e Zasilanie 12VDC i 24AC
e Trojkierunkowy przegub (obrét w plaszczyznie
poziomej i pionowej, a takze obrét wokot whasnej osi)
zapewniajacy tatwa instalacje.
¢ Funkcja zwigkszajaca dynamike przetwornika (WDR
lub Super Dynamic)
¢ Funkcja elektronicznego zwigkszania czuto$ci
¢ Mechanicznie zdejmowany filtr podczerwieni
¢ Inteligentna wideo detekcja ruchu
e Gwarancja min. 3 lata
2. Modul gniazda z ramka: 65 szt.
Nazwa producenta i
188041 Ty
Opis parametréw minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okres§lony w opisie
minimalne parametréw
minimalnych
e Gniazdo ekranowane DIN 1x RJ45 kat.6
e Modut SL T568A/B (F/UTP. F/FTP, SIFTP,
¢ Automatyczna zaslepka gniazda
e Zramka DIN pojedyncza
¢ Pole na etykietg opisowa
e FEtykieta montazowa w komplecie
e Modut do certyfikacji sieci
3. Panel krosowy : 5 szt.
Nazwa producenta i
8 Ta 1 ) Ty
Opis parametrow minimalnych Réznice w Proponowany okres

przypadku

gwarancji ( wyzszy




parametrow niz minimalny
wyzszych niz okres$lony w opisie
minimalne parametrow
minimalnych

e Panel modularny ekranowany

e 16 portowy SL kat.6

e  Wysokos¢ 1U

e Szerokos¢ 19”

e W zestawie $§ruby montazowe do szafy RACK —

Clipko

o Panel do certyfikacji

4. System ikon oznaczeniowych : 10 szt.

Opis parametréw minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okreslony w opisie
minimalne parametroOw

minimalnych
¢ Kolorowe ikony z symbolami urzadzen koncowych do

opisu przeznaczenia portu

e Wkladane w odpowiednie miejsce plyty czotowej
zestawow paneli krosowych
o W komplecie 16 ikon koloru zielonego
5. Pasywny 1-kanalowy transformator video : 144 szt.
Nazwa producenta i
8101 ) T

Opis parametréw minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okreslony w opisie
minimalne parametrow

minimalnych

TR-1M przeznaczony jest do przesylu sygnatu

wizyjnego z jednego zrédla za pomoca skretki

komputerowej, przewodu 1-parowego lub

telefonicznego. Urzadzenie dopasowuje impedancje

kabla koncentrycznego 75 ohm do impedancji

przewodu symetrycznego zapewniajac przesyl sygnatu

wizyjnego.

e przesyl sygnatu: kabel UTP/telekomunikacyjny
e zasigg:
o 200m dla przewodu 1-parowego
o 400m dla skretki komputerowej
e podlaczenie za pomoca Srubowych zaciskow
e kompatybilny ze wszystkimi kamerami
e liczba kanatow video: 1
e Gwarancja min. 3 lata
6. Monitor LCD : 3 szt.
Nazwa producenta i
8101 ] T
Opis parametréw minimalnych | Roznice w | Proponowany okres




przypadku

gwarancji ( wyzszy

parametréw niz minimalny
wyzszych niz okres$lony w opisie
minimalne parametrow
minimalnych
e Monitor LCD 19”
¢ Minimalna rozdzielczo$¢ 1366x768 pikseli
¢ Minimalny Kontrast 1000:1
e Paleta barw ok. 16,7 miliona kolorow
e Zasilacz wbudowany w obudowg.
¢ Mozliwo$¢ montazu na Scianie (VESA)
e Mozliwos¢ zabezpieczenia przed kradzieza.
e Wejscia RGB, 2xBNC, z wyjsciami przelotowymi, S-
video, HDMIx1
e Ustawienie proporcji ekranu i zakres skanowania: 4:3
lub 16:9
e Funkcja automatycznego oszczgdzania energii w
przypadku braku sygnatu wej$ciowego
¢ Dedykowany do systemow CCTV (wydluzony czas
pracy)
¢ Rozdzielczos$¢ pozioma 500 linii TV
e Gwarancja min. 3 lata
7. Przewdd krosowy BNC/BNC 0,8m : 21 szt.

Opis parametréw minimalnych Proponowany okres
gwarancji ( wyzszy
niz minimalny
okres$lony w opisie

Roéznice w parametrow
przypadku minimalnych
parametréw

wyzszych niz

minimalne

kabel koncentryczny dedykowany do wykonania
polaczen w szafach CCTV

dtugos¢ 0,8m
Zakonczony wtykiem BNC (zaciskanym)

8. Transformator 24VAC PSZ 200 230/24VAC : 6 szt.

Nazwa producenta i

Opis parametréw minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okreslony w opisie
minimalne parametrow

minimalnych

Transformatory obudowane ochronne przeznaczone
gtéwnie do montazu w urzadzeniach wykorzystujacych
szyng T-35. Estetyczna obudowa ze sprezystym
uchwytem w znaczny sposob ulatwia i przyspiesza
mocowanie.

Wykonanie w Il klasie izolacji oraz stopniu ochrony
IP30,

max temperatura otoczenia 40 ° C,

klasa cieplna izolacji B(130 ° C).

Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.




e  Zakres mocy: 200 VA
e  Zakres napi¢¢ PRI: 110 - 500 V 50/60 Hz
e  Zakres napig¢ SEC:6 - 250 V

e Gwarancja min. 2 lata

9. Zasilacz 24VAC/12VDC w obudowie x 22 szt.

Nazwa producenta i

8181 ) Ty
Opis parametréw minimalnych Roéznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametréw niz minimalny
wyzszych niz okreslony w opisie
minimalne parametroOw
minimalnych

¢ Napigcie zasilania: 16-24VAC

e Obudowa IP20 , ABS natynkowa

e Napigcie wyjsciowe: 12V DC

¢  Moc modutu P=18W @ 12VDC

e Prad wyjsciowy AUX: 1,5A @ 12VDC

e  Zabezpieczenie przeciazeniowe : AUX bezpiecznik

topikowy
e Zabezpieczenie przepigciowe : warystory
10. Puszki instalacyjne: 65 szt.

Opis parametréw minimalnych Roéznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okreslony w opisie
minimalne parametrow

minimalnych

e  Wersja pogtebiona podtynkowa

e Rozstaw otworéw do mocowania osprzgtu 60 mm

11. Zasilacz stabilizowany:4 szt.
Nazwa producenta i
8101 ] T
Opis parametréw minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametréw niz minimalny
wyzszych niz okres§lony w opisie
minimalne parametréw
minimalnych

e  Wyjscie zasilania 12V DC 250 mA

e Zasilanie 110-240 AC/ 50/60Hz

e  Wyjscie: wtyk 2.1/5.5 na przewodzie

12. Dzielnik obrazu 8 wejscia :1 szt
Nazwa producenta i
10101 (<)
Opis parametrow minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny

wyzszych niz

okres§lony w opisie




minimalne parametroOw
minimalnych
e 8 wejs¢ wideo;
e Jednoczesne wyswietlanie obrazu z: § kamer, 4
kamery, 1 duzy obraz, obraz w obrazie (PIP);
e Mozliwos¢ wyswietlania nazwy kamery, godziny i
daty;
e Alarm zaniku sygnatu VIDEO;
o Detekcja ruchu z obrazu;
e Regulacja jasnosci, kontrastu itp. dla kazdego wejscia;
e Funkcja ZOOM;
e Pilot w zestawie;
o llos¢ wyjs$é: 2 (Monitor; na urzadzenie rejestrujace
we./wy).
e  Szybko$¢ podgladu: 50 kl./s
e Rozdzielczos¢ obrazu: 720x576
¢  Funkcje alarmu: Utrata sygnatu VIDEO, detekcja w
obrazie
e Zasilanie: 12V DC
e Gwarancja min. 3 lata
13. Przewod Cu oponowy OMY 3x1,50 mm2 : 319 m
Opis parametréw minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okreslony w opisie
minimalne parametrow
minimalnych
¢ Przewody wielozylowe o izolacji i powloce
polwinitowej
e do odbiornikow ruchomych i przenosnych
e Napigcie znamionowe: 300/300 V
¢  Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C
14. Przewo6d Cu oponowy OMY 2x1,50 mm?2 :545 m
Opis parametréw minimalnych Roéznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametréw niz minimalny
wyzszych niz okres§lony w opisie
minimalne parametrow
minimalnych)
e Przewody wielozylowe o izolacji i powloce
polwinitowej
¢ do odbiornikéw ruchomych i przenosnych
¢ Napigcie znamionowe: 300/300 V
e Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C
15. Przewo6d FTP 4x2x0,5 kat.6 :3150 m
Nazwa producenta i
8101 T Ty
Opis parametrow minimalnych Réznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametréw niz minimalny

wyzszych niz

okreslony w opisie




minimalne parametroOw
minimalnych)
e Kable UTP Kat. 6 przeznaczone sa do pracy w sieciach
komputerowych multimedialnych z okablowaniem
strukturalnym budynkéw wiacznie, w sieciach
przemystowych i innych sieciach dedykowanych
niewrazliwych na zaktdcenia elektromagnetyczne
e Zylarobocza: miedziana jednodrutowa, okragta, o
$rednicy znamionowej 0,5 mm
e lzolacja: LSOH
e Temperatura pracy: od -20'C do +70'C
16. Przewod S/FTP 4x2x0,5 kat.6 :65 m
Nazwa producenta i
00101 (<] P
Opis parametrow minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okreslony w opisie
minimalne parametroOw
minimalnych)
¢ Kable UTP Kat. 6 przeznaczone sa do pracy w sieciach
komputerowych multimedialnych z okablowaniem
strukturalnym budynkéw wiacznie, w sieciach
przemystowych i innych sieciach dedykowanych
niewrazliwych na zakt6cenia elektromagnetyczne
e Zylarobocza: miedziana jednodrutowa, okragta, o
$rednicy znamionowej 0,5 mm
e |zolacja: LSOH
e  Temperatura pracy: od -20'C do +70'C
17. Listwy instalacyjne : 210 m
Opis parametréw minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okreslony w opisie
minimalne parametrow
minimalnych)
o Koryta kablowe typu N
o  Wymiary 25x16
¢ Wykonana z PCV
e Temperatura pracy -25°C - +60°C
e  Szczelno$¢ IP30
e W zestawie z kolkami plastikowymi rozporowymi
instalacyjnymi
18. Listwa instalacyjna :340 m
Opis parametrow minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametréw niz minimalny
wyzszych niz okres§lony w opisie
minimalne parametréw
minimalnych)
¢ Wykonana z PCV
e Listwa kablowa typu KIO
e Wymiary 130x50
e Kolor biaty
e Szczelnos¢ P30




W zestawie z przegrodami rozdzielajacymi PR1-60 do
kanatu (309 szt.)

Materiaty pomocnicze: narozniki wew. do kanatu NW
(23 szt.)/ zew. do kanalu NZ (15 szt.)

19. Kabel krosowy :78 szt.

Nazwa producenta i

10804 1) TN
Opis parametrow minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okres$lony w opisie
minimalne parametrow
minimalnych)
e Patchcord—3m
e UTP kat.5+
e RIJ45 z ostong gumowa
20. Dzielnik obrazu 4 wejscia kolor : 2szt.
Nazwa producenta i
00101 (<] P
Opis parametrow minimalnych Roznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okres$lony w opisie
minimalne parametrow
minimalnych)
e 4 wejscia wideo, 1 wejscie VCR;
e Jednoczesne wyswietlanie obrazu z: 4 kamer, 1 duzy
obrazy
e Mozliwo$¢ zmiany polozenia oraz przelaczania
matych obrazkow;
e  Mozliwo$¢ wyswietlania nazwy kamery, godziny i
daty;
e  Alarm zaniku sygnatu VIDEO;
o Detekcja ruchu z obrazu;
e Regulacja jasnosci, kontrastu itp. dla kazdego wejscia;
o Pilot w zestawie;
e Ilos¢ wyjsé: 1x monitor (BNC); 1x na urzadzenie
rejestrujace
e  Szybkos¢ podgladu: 50 kl./s
e Rozdzielczo$¢ obrazu: 720x576
e  Funkcje alarmu: Utrata sygnatu VIDEO, detekcja w
obrazie
¢  Funkcje wyswietlania: Peten ekran, ZOOM, 2 obrazy,
4 obrazy,
e Zasilanie: 12V DC
e Gwarancja min. 3 lata
21. Rozgaleznik video : 4 szt.
Nazwa producenta i
Lo ) PPN
Opis parametréw minimalnych Réznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okreslony w opisie
minimalne parametrow
minimalnych)

Umozliwia rozdzielenie sygnatu video z jednego




zrodia bez straty jakosci sygnatu. Urzadzenie jest
przystosowane do pracy ciagtej, w pomieszczeniach
zamknigtych. Nie ma znaczenia, czy do przetacznika
podiaczamy kamerg czarno-biata, czy kolorowa, nie
ma takze znaczenia w jakim pracuje standardzie (PAL-
NTSC). Rozgateznik mozna tatwo przymocowac do
sciany. Urzadzenie posiada diod¢ LED informujaca o
napigciu zasilania. Rozgalgzniki video mozna laczy¢
Szeregowo.

. Pasmo

pracy: O ... 40 MHz (-3dB)

Ilos¢ wejsc: 1 BNC

Ilos¢ wyjsé: 2 BNC

Impedancja wejscia: 75 Q

Impedancja wyjscia: 75 Q

Napigcie zasilania: DC 12V

Pobor pradu: 40 mA

Wzmocnienie: 0 dB

22. Monitor LCD : 3 szt
Nazwa producenta i

100101 (<]

Opis parametréw minimalnych Roéznice w Proponowany okres
przypadku gwarancji ( wyzszy
parametrow niz minimalny
wyzszych niz okreslony w opisie
minimalne parametrow

minimalnych)
e LCD 32” przeznaczony do pracy ciaglej
e Naturalna rozdzielczo$¢ pracy 1366x768
e Jasnos$¢ 450 cd/m2
e Kontrast 3000:1
e Czestotliwo$¢ pozioma 31.5-91.1 kHz
e  Czestotliwos¢ pionowa 50-85 Hz
e 2x Glosnik 7 Watt
¢ Rodzaj gniazd:
o Digital Video Input : 1 x DVI (z HDMI)
o Analog: RGBHV (BNC); Analog: Composite
(BNC + RCA); Analog: Component (BNC);
Analog: 1 x S-Video; Analog: 1 x D-sub 15 pin
¢ Gwarancja min. 3 lata

1. Deklaruje, ze oferowany sprzet spelnia wszystkie powyzsze wymagania
minimalne.

2. W pozycjach gdzie wymagany okres gwarancji nie jest podany w w/w tabeli
przyjmuje, ze wynosi on 2 lata.




(podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)



