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Zakres opracowania

Projekt budowlany dla inwestycji polegajgcej na renowacji muru ceglanego
nalezgcego do Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach — Segment B i C od
strony ul. Ceynowy.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt umoZzliwiajgcy wykonanie renowacji muru
ceglanego z odtworzeniem detali architektonicznych w segmencie B oraz
wykonanie nowych tynkow budynkéw oznaczonych jako segment C.

Lokalizacja

Segmenty B i segment C muru zlokalizowane sg przy ul. Ceynowy
w Chojnicach, gmina Chojnice, powiat chojnicki.

Opis stanu istniej gcego opracowywanej cz esci muru
SEGMENT B

Mur ceglany wykonany jest z cegly petnej klinkierowej o wymiarach 6,5x12x25
cm. Od strony ul. Ceynowy — segment B, ma dtugos¢ 73,60 (tgcznie z stupami)
i szeroko$¢ 39 cm. Po stronie zewnetrznej jest on otynkowany tynkiem
wapienno-cementowym do wysokosci 2,30 m nad terenem. Na wysokosci 2,30
m n.p.t. znajdujg sie wmurowane dachowki ceramiczne, nad ktorymi mur
wykonany jest z cegly peinej nieotynkowanej wykonczony daszkiem
dwuspadowym o kgcie nachylenia 45°, takze z cegly peinej. Kalenica daszku
oprawiona jest kgtownikiem stalowym. Ostatnie nieotynkowane warstwy cegly
od strony ul. Ceynowy wykonane sg z zachowaniem detalu architektonicznego.
Stupy znajdujgce sie pomiedzy przestami muru majg wymiary 78x78 cm. Od
strony Schroniska dla Nieletnich wystajg poza lico muru na % cegty, od strony
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ulicy na 1 cegte. Stupy wystajg ponad mur ok. 80 cm. Ostatnie warstwy cegiet
wykonane sg z zachowaniem detalu architektonicznego z kazdej strony.
Wykonczenie stupdw stanowig daszki czterospadowe wykonane z cegly peinej
pod kgtem 45°. Po stronie Schroniska widoczny jest cokot z cegly petnej — dwie
warstwy utozone na ptasko i jedna w rolke. Nad murem zamontowane sg druty
kolczaste i siatki concertino.

SEGMENT C

W skifad segmentu C wchodzg szczyty budynkédw Schroniska dla Nieletnich
tworzgce kontynuacje muru grodzgcego tereny Schroniska o tgcznej diugosci
33,3 m. Na wysokosci ok. 2,70 m wystepuje detal architektoniczny — taki sam
jak w murze SEGMENTU B. Z lica sciany wystajg stupy tj. w murze segmentu
B. Calosc jest otynkowana tynkiem wapienno-cementowym.

3. Opis rozwi gzan techniczno—materiatowych

SEGMENT B
W skfad renowacji istniejgcego muru bedg wchodzity nastepujgce roboty:
1) skucie istniejgcego tynku wapienno-cementowego od strony ul. Ceynowy

2) czyszczenie muru metodg suchg przez piaskowanie w miejscach
widocznej cegly

3) czyszczenie muru przez szczotkowanie, w miejscu gdzie cegta ponownie
bedzie pokryta tynkiem wapiennym

4)  wymiana cegiet zniszczonych i uszkodzonych na nowe
5) uzupetnienie niewielkich ubytkow zaprawg renowacyjng
6) odtworzenie detali architektonicznych muru

7) naprawa peknie¢ muru

8) wykucie istniejgcych spoin i wykonanie nowych

9) renowacja czapek muru i stupéw

10) impregnacja muru metodg natryskowg

11) zabezpieczenie cegiet preparatem hydrofilnym
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12) demontaz kgtownika stalowego w kalenicy i montaz nowego stalowego
ocynkowanego o wym. 30x30x3 w kalenicy muru oraz na krawedziach
czapek stupow

13) demontaz i montaz drutu kolczastego i siatek concertino

14) wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekciji
niskocisnieniowej

15) otynkowanie muru od strony ul. Ceynowy tynkiem wapiennym do
wysokosci starego tynku wapienno-cementowego.

SEGMENT C

1) skucie istniejgcego tynku wapienno-cementowego od strony ul. Ceynowy

2) czyszczenie muru przez szczotkowanie,

3) wymiana cegiet zniszczonych i uszkodzonych na nowe,

4)  skucie wystajgcych fragmentow muru z elewacji,

5) wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji
niskocisnieniowej,

6) otynkowanie elewacji tynkiem wapiennym,

7)  malowanie nowych tynkow farbg paroprzepuszczalng,

8) przemalowanie krat w oknach elewacji farbg chlorokauczukows,

9) wykonac opierzenie stupow wystajgcych poza lico sciany blachg cynkowsa.

4.  Technologia wykonywanych robot

Tynk wapienny

Istniejgcy tynk wapienno-cementowy od strony ul. Ceynowy nalezy delikatnie
odkué, tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni cegiet znajdujgcych sie pod nim.
Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z renowacjg muru ceglanego
segmentu B i szczytdbw budynkéw segmentu C, na Scianie w tym samym
miejscu natozy¢ nowy tynk wapienny, do wysokosci takiej jak uprzednio
skuty, stupy otynkowac¢ do tej samej wysokos$ci co Sciane (zgodnie z
rysunkami technicznymi).
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Mur ceglany

Mur od strony ulicy Ceynowy, w miejscu gdzie ma byc¢ odtworzony tynk
wapienny, nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie. Tam gdzie ma byc
widoczna cegta — nad dachowkg po stronie ulicy i calosciowo od strony
Schroniska, mur nalezy podda¢ obrobce strumieniowo-$ciernej poprzez
traktowanie czyszczonych powierzchni sprezonym powietrzem zawierajgcym
drobinki Scierniw — piaskowanie na sucho. Cegly uszkodzone powinny zosta¢
wymienione na nowe o tych samych wymiarach — cegta klinkierowa petna.
Ubytki nalezy uzupeini¢ zaprawg renowacyjng, np. Remmers Funcosil
Restauriermortel lub rownowazng. Detale architektoniczne ostatnich warstw
muru i stupoéw powinny zosta¢ odtworzone wg istniejgcego wzornictwa. W
murze niepokrytym tynkiem nalezy wykuc istniejgce spoiny i zastgpic je
nowymi wykonanymi np. z zaprawy do spoinowania Remmers Funcosil
Fugenmortel lub rownowaznej. Mur obustronnie poddac¢ impregnacji metodg
natryskowg srodkiem wzmacniajgcym podtoze, np. Remmers Funcosil KSE
500 E Iub réwnowaznym. Widoczng cegte dodatkowo zabezpieczyc¢
preparatem hydrofiinym, np. Remmers Funcosil Fassadencreme Ilub
rownowaznym. Na catej dlugosci muru wykonac¢ poziomg izolacje metodg
iniekcji niskocisnieniowe] wykonang np. w systemie Remmers Kiesol lub
réwnowaznym.

Prace wykonywane przy uzyciu produktéw systemowych, np. Remmers lub
rownowaznych, nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
MoZliwa jest zamiana preparatbw Remmers na inne o tych samych
wiasciwosciach przy akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Czapki muru i stupow

Czapki muru i stupéw takze nalezy oczyscic¢, uzupetnic¢ brakujgce, wymienic
zniszczone i zmurszate cegly, wykuc istniejgcg zaprawe i wykonac¢ nowe
spoinowanie. Istniejgcy kagtownik stalowy umocowany na kalenicy czapki
muru oraz drut stalowy i siatke concertino nalezy zdemontowac. Po
wykonaniu prac renowacyjnych ponownie zamontowac drut stalowy i siatki
concertino. Na kalenicy czapki muru i krawedziach czapek stupow nalezy
zamocowac nowe kgtowniki stalowe ocynkowane o wymiarach 30x30x3 mm.



Renowacja muru ceglanego Schroniska
dla Nieletnich w Chojnicach — SEGMENT B i C
(od strony ul. Ceynowy)

Szczyty budynkow — SEGMENT C

Ze szczytow budynkéw Schroniska dla Nieletnich, ktore stanowig
przediuzenie muru grodzgcego teren Schroniska nalezy odkuc¢ tynk
cementowo-wapienny, usung¢ wystajgce poza lico Sciany detale
architektoniczne, oczysci¢ powierzchnie przez szczotkowanie, zagruntowac
Srodkiem wzmacniajgcym, a nastepnie natozy¢ nowy tynk wapienny.
Wykonac opierzenie stupow wystajgcych poza lico sciany z blachy cynkowe;.
Elewacje nalezy przemalowac farbg paroprzepuszczalng. Kraty w oknach
nalezy przemalowac farbg chlorokauczukowg. Takze ten segment podlega
wykonaniu  poziomej izolacji  przeciwwilgociowe] metodg iniekciji
niskocisnieniowej.
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2.0.INFORMACJA BIOZ
(Bezpiecze astwa i Ochrony Zdrowia)

1. Zakres robot

Zakresem robot bedzie objeta renowacja muru ceglanego segmentu B i C
(od strony ul. Ceynowy) Schroniska dla Nieletnich przy ul. Igielskiej 8
w Chojnicach.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w calosci na dzialce
inwestora. Teren przedmiotowe] dziatki jest zagospodarowany. Inwestor
przewiduje renowacje muru ceglanego segmentu B i C (od strony ul. Ceynowy).
Segment B jest murem wolnostojgcym, natomiast segment C to mur bedgcy
jednoczesnie szczytami budynkow nalezgcych do Schroniska.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt O6re mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Na dzialce nie przewiduje sie zagrozen zwigzanych 2z elementami
zagospodarowania dziatki.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét
budowlanych

przemieszczajgce sie maszyny (cato$c prac),
ostre wystajgce elementy (catoSc prac),
ograniczone przestrzenie (catos¢ prac),
wysitek fizyczny (cato$c prac),

oparzenia termiczne (prace spawalnicze),
oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne),
praca na wysokosci (catos$¢ prac).

YVVVYVYYVYYVY

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji robot budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny
posiadac¢ aktualne szkolenia z zakresu bezpieczernstwa i higieny pracy zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczernstwa i higieny
pracy DZ. U. nr 62 p6z. 285 z dnia | czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikOw przed przystgpieniem do roboét na budowie
powinien uzyskac¢ szczegdtowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen
bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen
oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
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mozliwosci pierwsze] pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy
powinni zostac¢ takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji
zagrazajgcych bezpieczernstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac takze:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos$¢ wykonywania zadan,

C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych

— roboty budowlane przeprowadza sie zgodnie z projektem i pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

— teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano,

— materialy skladuje sie u taki sposéb i w takim miejscu aby nie stwarzaly
zagrozenia dla ludzi,

— funkcje operatorow maszyn o napedzie silnikowym jak rowniez takich
urzgdzen jak spawarki posiadajg wylgcznie osobg o odpowiednich
kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisja kwalifikacyjng,

— pracownicy zatrudnieni na budowie posiadajg aktualne badania lekarskie i sg
wyposazeni w niezbedng odziez ochronng i zabezpieczenie (np. kaski,
okulary, maski przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

7. UWAGI KO NCOWE:

Przy sporzgdzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢
ponizsze przepisy:

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych zasad
bezpieczernstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ. U. 03.169.1650.

» Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania
i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty
budowlano-montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993 r. nr 83, p6z. 392
z pézniejszymi zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. z 1972
r.nr 13, péz. 91).
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» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. DZ. U. 01.118.1263.

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie o0soby.
Dz. U. 96.62.288.

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz. U. 96.62.285.

» Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca
1992 r. dotyczgca wdrozenia minimalnych wymagarn bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma
szczego6towa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)



