PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz [ Razem
1 KORYTARZ | PIETRO
1.1 Sufit
1|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi  |m?2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2 - sufity
sufity 2.6076.05+(6.26+3.38)*3.00+3.381.60 m?2 50.058
8.40*3.0+2.57*5.93 m?2 40.440
3.12*2.75+3.57*2.85 m2 18.755
(11.60+2.83)*2.87+2.83*6.15+3.57*1.85 m?2 65.423
podciggi 4*0.40*3*3.00+4*0.40*3*2.87 m?2 28.176
RAZEM 202.852
2|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m?2
d.1.1]202 1134-01 |ziome - sufity
202.852 m2 202.852
RAZEM 202.852
3|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
202.852 m?2 202.852
RAZEM 202.852
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.1{1204-01 tow
202.852 m?2 202.852
RAZEM 202.852
1.2 Sciany
5/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.2{1216-01
174.676 m?2 174.676
RAZEM 174.676
6|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.1.2{1216-01
drzwi 10*0.80*2.00+1.58*2.76 m?2 20.361
6*0.80*2.00+1.50*2.76 m?2 13.740
1.50*2.76+4*0.80*2.00+1.05"2.05 m?2 12.693
8*0.80*2.00+1.57*2.75 m?2 17.118
RAZEM 63.912
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.2|1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
$ciany 4.35%(3.55+10.65+2.60+2*0.40+6.05+7.07+3.00+6.26+1.60) m?2 180.873
4.35*(2.06+5.93*2+2.57+0.16+3.85+3.00*2+8.40) m?2 151.815
4.35%(2.75+3.12+1.20+4.00+2.85+3.57+1.31) m?2 81.780
4.35%(2.87+11.60+6.15+2.83+10.75+3.57+1.85+0.15+11.04) m?2 221.024
okna -3*1.45%*2.26 m?2 -9.831
drzwi -(10*0.80*2.00+1.58*2.76) m?2 -20.361
-(6*0.80*2.00+1.50*2.76) m?2 -13.740
-(1.50*2.76+4*0.80*2.00+1.05*2.05) m?2 -12.693
-(8*0.80*2.00+1.57*2.75) m?2 -17.118
oscieza okna [3*0.44*2%(1.45+2.26) m?2 9.794
oscieza 3*0.33*(1.58+2.76*2) m?2 7.029
drzwi
RAZEM 578.572
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m?2
d.1.2|202 1134-02 |nowe - $ciany
578.572 m?2 578.572
RAZEM 578.572
9/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
$ciany 2.75*(3.55+10.65+2.60+2*0.40+6.05+7.07+3.00+6.26+1.60) m?2 114.345
2.75%(2.06+5.93*2+2.57+0.16+3.85+3.00*2+8.40) m?2 95.975
2.75%(2.75+3.12+1.20+4.00+2.85+3.57+1.31) m?2 51.700
2.75*(2.87+11.60+6.15+2.83+10.75+3.57+1.85+0.15+11.04) m?2 139.728
okna -3*1.45*2.26 m2 -9.831
oscieza okna |3*0.44*2*(1.45+2.26) m2 9.794
RAZEM 401.711
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.2{1204-02 $cian (R=1,2)
401.711 m?2 401.711
o RAZEM 401.711
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.1.2/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem (R=1,2)
$ciany 1.60%(3.55+10.65+2.60+2*0.40+6.05+7.07+3.00+6.26+1.60) m?2 66.528
1.60%(2.06+5.93*2+2.57+0.16+3.85+3.00*2+8.40) m?2 55.840
1.60%(2.75+3.12+1.20+4.00+2.85+3.57+1.31) m?2 30.080
1.60*(2.87+11.60+6.15+2.83+10.75+3.57+1.85+0.15+11.04) m?2 81.296
drzwi -(10*0.80*2.00+1.58*2.76) m?2 -20.361
-(6*0.80*2.00+1.50*2.76) m?2 -13.740
-(1.50*2.76+4*0.80*2.00+1.05*2.05) m2 -12.693
-(8*0.80*2.00+1.57*2.75) m?2 -17.118
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oécieza 3*0.33*(1.58+2.76*2) m2 7.029
drzwi
RAZEM 176.861
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
d.1.2|1212-19
3*0.70*0.60*2 m?2 2.520
RAZEM 2.520
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o |m?2
d.1.2/1209-09 powierzchni do 1.0 m2 - o$cieznice metalowe dla skrzydet drzwiowych o wym.
z.sz.4.54. |80x200 [cm]
9914-08
analogia
28*0.15*(0.80+2*2.00) m?2 20.160
RAZEM 20.160
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.2/1212-28 do 50 mm
4%0.75+2*1.00 m 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.1.2/1215-05
3*1.45%2.26 m?2 9.831
RAZEM 9.831
1.3 Rusztowanie
16|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - prze- |kol.
d.1.3/1611-01 stawienie kolumny
z.sz.5.24.
9926-01
30 kol. 30.000
RAZEM 30.000
17|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.1.3/r.16 (poz.:1,2,3,4,15)
z.52:5.16
2 KORYTARZ PARTER
21 Sufit
18/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufity
sufity 2.33*3.00 m?2 6.990
4.65*3.02+6.08*(3.02+6.08) m?2 69.371
2.73*2.70 m?2 7.37
(15.33+2.85)*3.05+2.85*6.08+3.86*1.70 m?2 79.339
podciggi 4*0.40*3*3.00+4*0.40*3*3.05 m?2 29.040
RAZEM 192.111
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m2
d.2.1]202 1134-01 |ziome - sufity
192.111 m?2 192.111
RAZEM 192.111
20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.2.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
192.111 m?2 192.111
RAZEM 192.111
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2.1/1204-01 tow
192.111 m2 192.111
RAZEM 192.111
2.2 Sciany
22|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.2.2{1216-01
163.071 m?2 163.071
RAZEM 163.071
23|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.2.2|1216-01
drzwi 0.80*2.00 m?2 1.600
8*0.80*2.00 m?2 12.800
2*0.80*2.00+1.05*2.00 m?2 5.300
12*0.80*2.00+1.57*2.75 m?2 23.518
RAZEM 43.218
24|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m?2
d.2.2/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
$ciany 4.45*(2.33+3.00)*2 m?2 47.437
4.45%(10.86+3.02+4.65+6.08+2.66+6.08+0.16+3.85+3.04) m?2 179.780
4.45%(2.73+2.70)*2 m?2 48.327
4.45%(14.76+3.05+15.33+6.08+2.85+10.70+2*0.40+3.86+1.70+0.14) m?2 263.752
okna -2*1.70*2.70 m2 -9.180
drzwi -0.80*2.00 m2 -1.600
-(8*0.80*2.00+1.50*2.65) m?2 -16.775
-(1.50*2.65+2*0.80*2.00+1.05*2.00) m?2 -9.275
-(12*0.80*2.00+1.57*2.75) m?2 -23.518
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o$cieza okna |2*0.26*2*(1.70+2.70) m?2 4.576
oscieza 0.45%(1.50+2*2.65)+0.30%(1.50+2*2.65+1.57+2*2.75) m?2 7.221
drzwi
RAZEM 490.745
25/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.2.2/202 1134-02 [nowe - $ciany
490.745 m?2 490.745
RAZEM 490.745
26|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
$ciany 2.65%(2.33+3.00)*2 m?2 28.249
2.65"(10.86+3.02+4.65+6.08+2.66+6.08+0.16+3.85+3.04) m?2 107.060
2.65%(2.73+2.70)*2 m?2 28.779
2.65%(14.76+3.05+15.33+6.08+2.85+10.70+2*0.40+3.86+1.70+0.14) m?2 157.066
okna -2*1.70*2.70 m?2 -9.180
o$cieza okna | 2*0.26*2*(1.70+2.70) m?2 4.576
RAZEM 316.550
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.2{1204-02 $cian (R=1,2)
316.55 m?2 316.550
RAZEM 316.550
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych scian z |m2
d.2.2|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem (R=1,2)
$ciany 1.80%(2.33+3.00)*2 m?2 19.188
1.80%(10.86+3.02+4.65+6.08+2.66+6.08+0.16+3.85+3.04) m?2 72.720
1.80%(2.73+2.70)*2 m?2 19.548
1.80%(14.76+3.05+15.33+6.08+2.85+10.70+2*0.40+3.86+1.70+0.14) m?2 106.686
drzwi -0.80*2.00 m?2 -1.600
-(8*0.80*2.00+1.50*2.65) m?2 -16.775
-(1.50*2.65+2*0.80*2.00+1.05*2.00) m?2 -9.275
-(12*0.80*2.00+1.57*2.75) m?2 -23.518
oscieza 0.45%(1.50+2*2.65)+0.30%(1.50+2*2.65+1.57+2*2.75) m?2 7.221
drzwi
RAZEM 174.195
29/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw m2
d.2.2/1212-19
2*1.30%0.60*2 m?2 3.120
RAZEM 3120
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 0 |m?2
d.2.2/1209-09 powierzchni do 1.0 m2 - o$cieznice metalowe dla skrzydet drzwiowych o wym.
z.sz.4.54. 80x200 [cm]
9914-08
analogia
23*0.15%(0.80+2*2.00) m?2 16.560
RAZEM 16.560
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |'m
d.2.2/1212-28 do 50 mm
4*1.00 m 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.2.2/1215-05
2*1.80*2.70 m?2 9.720
RAZEM 9.720
2.3 Rusztowanie
33|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - prze- |kol.
d.2.3/1611-01 stawienie kolumny
z.5z2.5.24.
9926-01
30 kol. 30.000
RAZEM 30.000
34/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.2.3|r.16 (poz.:18,19,20,21,32)
z2.82.5.15
3 KLATKA SCHODOWA NR 1
3.1 Sufit
35|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m2
d.3.1/1202-09 ponad 5 m2 - sufity
sufity 2.96%6.90 m?2 20.424
RAZEM 20.424
36/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m2
d.3.1/202 1134-01 |ziome - sufity
20.424 m?2 20.424
RAZEM 20.424
37|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.3.1{1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
20.424 m?2 20.424
RAZEM 20.424
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38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- \m2
d.3.1{1204-01 tow - klatki schodowe
z.52.2.3.
20.424 m2 20.424
RAZEM 20.424
3.2 Sciany
39/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.3.2{1216-01
3*8.15*2.96 m?2 72:372
RAZEM 712372
40|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.3.2/1216-01
drzwi 0.80*2.00*3+1.55*2.70*3+1.96*3.60 m?2 24.411
RAZEM 24.411
41/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m?2
d.3.2/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
$ciany 2%(2.96+6.90)*(4.26+4.35+5.58-1.02) m?2 259.712
plytki -8.15*5*1.65 m?2 -67.238
okna -(1.53*2.70+1.62*3.05) m?2 -9.072
drzwi -(3*1.55*2.70+1.96*3.60) m?2 -19.611
oscieza okna |0.35%(1.53+2*2.70+1.62+2*3.05) m?2 5.128
oscieza 0.35%(3*(1.55+2*2.70)+1.96+2*3.60) m?2 10.504
drzwi
RAZEM 179.423
42/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m?2
d.3.2/202 1134-02 |nowe - $ciany
179.423 m?2 179.423
RAZEM 179.423
43|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3.2(1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
$ciany 259.712-67.238 m?2 192.474
okna -9.072 m2 -9.072
osScieza okna |5.128 m?2 5.128
drzwi -19.611 m?2 -19.611
oscieza 10.504 m2 10.504
drzwi
RAZEM 179.423
44/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.3.2|1204-02 $cian - klatki schodowe
2.82.2.3.
179.423 m?2 179.423
RAZEM 179.423
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw m?2
d.3.2{1212-19
0.60%(2*1.00+1.50)*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
d.3.2/1212-28 do 50 mm
8*1.00 m 8.000
RAZEM 8.000
47|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.3.2/1215-05
1.563*2.70+1.62*3.05 m?2 9.072
RAZEM 9.072
3.3 Schody
48|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.3/1202-09 ponad 5 m2 - podbiegi
podbiegi 2.96%(8.15*2+1.55) m?2 52.836
podstopnie  [0.17*1.38*(12+4*14) m?2 15.953
RAZEM 68.789
49/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.3.3/202 1134-02 |nowe - podbiegi
52.836+15.953 m?2 68.789
RAZEM 68.789
50|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
podbiegi 52.836 m?2 52.836
podstopnie  [15.953 m2 15.953
RAZEM 68.789
51 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3.3/1204-01 tow - klatki schodowe
2.52.2.3.
podbiegi 52.836 m?2 52.836
RAZEM 52.836
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.3(1204-02 $cian
| |podstopnie |15.953 m2 15.953 o
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RAZEM 15.953
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stupa stalowego fi 120 mm m
d.3.3|1212-34
9.15 m 9.150
RAZEM 9.150
54/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad m2
d.3.3/1212-05
analogia
1.15*5.15*65+1.50*3.00 m?2 34.113
RAZEM 34.113
55/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- |szt.
d.3.3|1212-55 mentow o powierzchni do 0.1 m2 - ptaskowniki wykonczeniowe stopni
analogia
12+14*4+5 szt. 73.000
RAZEM 73.000
34 Rusztowanie
56|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - prze- |kol.
d.3.4/1611-01 stawienie kolumny
z.sz.5.24.
9926-01
30 kol. 30.000
RAZEM 30.000
57|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.3.4|r.16 (poz.:35,36,37,38,47,48,49,50,51)
z.s2.5.15
4 KLATKA SCHODOWA NR 2
4.1 Sufit
58 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufity
sufity 2.96*6.90 m2 20.424
RAZEM 20.424
59 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po-  |m2
d.4.1|202 1134-01 |ziome - sufity
20.424 m?2 20.424
RAZEM 20.424
60 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m2
d.4.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
20.424 m?2 20.424
RAZEM 20.424
61 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.4.1/1204-01 tow - klatki schodowe
2:52.2.3.
20.424 m2 20.424
RAZEM 20.424
4.2 Sciany
62|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.4.2|1216-01
3*8.15*2.96 m?2 72.372
RAZEM 72.372
63|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.4.2{1216-01
drzwi 1.65*2.70*3+1.96*3.60 m?2 19.611
RAZEM 19.611
64|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.2/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
$ciany 2%(2.96+6.90)*(4.26+4.35+5.58-1.02) m?2 259.712
plytki -8.15*5*1.65 m?2 -67.238
okna -(1.53*2.70+1.62*3.05) m?2 -9.072
drzwi -(3*1.55*2.70+1.96*3.60) m?2 -19.611
oscieza okna|0.35%(1.53+2*2.70+1.62+2*3.05) m2 5.128
oscieza 0.35%(3*(1.55+2*2.70)+1.96+2*3.60) m2 10.504
drzwi
RAZEM 179.423
65/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m?2
d.4.2|1202 1134-02 nowe - $ciany
179.423 m?2 179.423
RAZEM 179.423
66|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4.2|1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
Sciany 259.712-67.238 m?2 192.474
okna -9.072 m?2 -9.072
oscieza okna |5.128 m?2 5.128
drzwi -19.611 m?2 -19.611
oscieza 10.504 m2 10.504
drzwi
RAZEM 179.423|
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67|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.4.2/1204-02 $cian - klatki schodowe
2.52.2.3.
179.423 m2 179.423
RAZEM 179.423
68 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw m?2
d.4.2|11212-19
0.60%(2*1.00+1.50)*2 m2 4.200
RAZEM 4.200
69|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.4.2/1212-28 do 50 mm
8*1.00 m 8.000
RAZEM 8.000
70|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.4.2{1215-05
1.563*2.70+1.62*3.05 m?2 9.072
RAZEM 9.072
4.3 Schody
71/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m2
d.4.3/1202-09 ponad 5 m2 - podbiegi
podbiegi 2.96%(8.15*2+1.55) m2 52.836
podstopnie  |0.17*1.38*(12+4*14) m2 15.953
RAZEM 68.789
72|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |mz2
d.4.3202 1134-02 |nowe - podbiegi
52.836+15.953 m2 68.789
RAZEM 68.789
73|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
podbiegi 52.836 m?2 52.836
podstopnie  [15.953 m?2 15.953
RAZEM 68.789
74 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.4.3|1204-01 tow - klatki schodowe
z2.52.2.3.
52.836 m?2 52.836
RAZEM 52.836
75/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.4.3{1204-02 $cian
15.953 m?2 15.953
RAZEM 15.953
76 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stupa stalowego fi 120 mm m
d.4.3/1212-34
9.15 m 9.150
RAZEM 9.150
77|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad m?2
d.4.3{1212-05
analogia
1.15%5.155+1.50*3.00 m?2 34.113
RAZEM 34.113
78|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-  |szt.
d.4.3/1212-55 mentow o powierzchni do 0.1 m2 - ptaskowniki wykoriczeniowe stopni
analogia
12+14*4+5 szt. 73.000
RAZEM 73.000
4.4 Rusztowanie
79|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - prze- |kol.
d.4.4/1611-01 stawienie kolumny
z2.52.5.24.
9926-01
30 kol. 30.000
RAZEM 30.000
80|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.4.4/r.16 (poz.:58,59,60,61,71,72,73,74)
z.s2.5.15
5 KLATKA SCHODOWA NR 3
5.1 Sufit
81/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m2
d.5.1/1202-09 ponad 5 m2 - sufity
sufity 2.7376.82 m?2 18.619
RAZEM 18.619
82|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m2
d.5.1/202 1134-01 |ziome - sufity
18.619 m?2 18.619
RAZEM 18.619
83|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.5.1/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
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18.619 m?2 18.619
RAZEM 18.619
84|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.5.1|1204-01 téw - klatki schodowe
z2.52.2.3.
18.619 m?2 18.619
RAZEM 18.619
5.2 Sciany
85 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.5.2{1216-01
3*7.65*2.73 m?2 62.654
RAZEM 62.654
86|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.5.2{1216-01
drzwi 1.10*2.00*3+1.43*2.44 m?2 10.089
RAZEM 10.089
87 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5.2/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
sciany 2%(2.73+6.82)*(5.90+4.43+4.44-1.58) m2 251.929
plytki -7.65*5*1.70 m?2 -65.025
okna -(1.52*2.23*2+1.76*2.68) m?2 -11.496
drzwi -(3*1.10*2.00+1.43*2.44) m?2 -10.089
oscieza okna [0.43*(1.52+2.23*2)*2+0.43*(1.76+2.68*2) m?2 8.204
oscieza 0.43%(1.10+2.00*2)*3+0.43%(1.43+2.44*2) m2 9.292
drzwi
RAZEM 182.815
88/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.5.2|202 1134-02 (nowe - $ciany
182.815 m?2 182.815
RAZEM 182.815
89 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.5.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
$ciany 251.929-65.025 m?2 186.904
okna -11.496 m2 -11.496
oscieza okna [8.204 m?2 8.204
drzwi -10.089 m?2 -10.089
oscieza 9.292 m?2 9.292
drzwi
RAZEM 182.815
90|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5.2/1204-02 $cian - klatki schodowe
2.52.2.3.
182.815 m?2 182.815
RAZEM 182.815
91 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw m2
d.5.2/1212-19
0.60%(1.30*2+1.40) m?2 2.400
RAZEM 2.400
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o Srednicy |m
d.5.2|11212-28 do 50 mm
6*1.00 m 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.5.21215-05
1.52*2.23*2+1.76*2.68 m?2 11.496
RAZEM 11.496
5.3 Schody
94 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5.3/1202-09 ponad 5 m2 - podbiegi i podstopnie
podbiegi 2.73%(7.65*2+1.55) m2 46.001
podstopnie  [0.17*1.42*(12+4*14) m2 16.415
RAZEM 62.416
95 NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m?2
d.5.3/202 1134-02 |nowe - podbiegi
46.001+16.415 m?2 62.416
RAZEM 62.416
96 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5.3{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
podbiegi 46.001 m?2 46.001
podstopnie  |16.415 m2 16.415
RAZEM 62.416
97 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5.3|1204-01 tow - klatki schodowe
z2.52.2.3.
46.001 m?2 46.001 |
RAZEM 46.001

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
98|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5.3{1204-02 $cian
16.415 m?2 16.415
RAZEM 16.415
99 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad m?2
d.5.3/1212-05
analogia
1.15%4.65*5+1.50*2.60 m?2 30.638
RAZEM 30.638
100/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-  [szt.
d.5.3(1212-55 mentow o powierzchni do 0.1 m2 - ptaskowniki wykonczeniowe stopni
analogia
12+14*4+5 szt. 73.000
RAZEM 73.000
54 Rusztowanie
101|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - prze- |kol.
d.5.4/1611-01 stawienie kolumny
z.5z. 5.24.
9926-01
30 kol. 30.000
RAZEM 30.000
102|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.5.4|r.16 (poz.:81,82,83,84,94,95,96,97)
z.52.5.15 =t
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