PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
I WARSZTAT SLUSARSKI -
1.1 Sufit ) -
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufity
1 6.02*6.95 m?2 41.839
12 3.42"1.73 m?2 5.917
/3 2.471.73 m?2 4.273
/4 1.83*1.95 m?2 3.569
s 4.65*1.95-0.94*1.11 e - m?2 8.024 |
e — , RAZEM 63.622
2|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- |m2
d.1.1/202 1134-01 |ziome - sufity
63.622 m2 63.622 i
- - - - o B RAZEM 63.622
3/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z m?2
d.1.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
. |e3622 m2 63622 |
e RAZEM 63.622
4/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
| 63.622 - m?2 63.622
. B - - RAZEM 63.622
1.2 Sciany
5/ KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1.2/1216-01 !
N 63.622 ~|m2 63.622
. RAZEM 63.622]
6/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.1.2/1216-01
~|drzwi 3*0.80*2.00+2.00*2.10+2*0.70*2.00+0.60*2.00 m?2 13.000
e S RAZEM 13.000
7 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
'd.1.2/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1 080194 e me 1.552
- RAZEM 1.552
‘ 8 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1.2‘071 1-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow
1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) \
L 0.80*1.94 - m2 1.552 f
] - B B , RAZEM 1.552|
| 9NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z m?2 |
1d.1.2/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
| 243.997 - m?2 243.997
1 I RAZEM | = 243.997|
10|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.1.2{1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
$ciany 5.50%(6.02+6.95)*2 m?2 142.670
2.0%(3.42+1.73)*2 m?2 20.600
2.0*(2.47+1.73)2 m?2 16.800
3.13*(1.95+1.83+0.82+0.99)*2 m?2 34.993 |
3.13*(4.65+1.95)*2 m?2 41.316 |
drzwi -(3*0.80*2.00+2.00*2.10+2*0.70*2.00+0.60*2.00) m?2 -13.000 ;
| oscieza 0.35%(2.00+2.10*2) m?2 2.170 f
| |drzwi o |
i I B . RAZEM | 245549
. 1T1|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m2 |
1d.1.2]202 1134-02 nowe - $ciany |
| ‘ 243997 m?2 243.997, ‘
[ RAZEM 243.997|
| 12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych $cian z jedno- | m2
1d.1.2/1206-04 krotnym szpachlowaniem
analogia
$ciany 2.20%(6.02+6.95)*2 m2 57.068
20.6 m2 20.600
16.8 m?2 16.800
1.7*(4.65+1.95)*2 m?2 l 22.440|
drzwi -13.0 m?2 | -13.000
os$cieza 217 m2 5 2.170
|drzwi N _|
S ...\ . |RAZEM | 106.078
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
1d.1.2/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania |
. 7227 m2 172627
N N N | . RAZEM 172.627|
| 14/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone Im2 ‘
1d.1.2/1215-056 | 1 |
Lo 10.94"1.94"2+0.80*1.94+1.18"87+0.85"1.20+1.48"1.00+1.45*1.17  |m2 |  112.056
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | __ Opis i wyliczenia B jm. | Poszcz | Razem |
o S R |RAZEM [ 112.056]
1.3 ___ |Malowania rézne -
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw zebrowych m?2 |
d.1.3/1212-19
13*0.60 e m?2 7.800
o o R RAZEM -
16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow rurowych m
d.1.3/1212-21
- 12.0+6.0+6.0 S o m 24.000
L B o ] ] RAZEM ~24.000|
| 17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow faviera (R=2, M=2) m |
d.1.3/1212-23 |
B 2 m ~2.000 ]
—_— o - . RAZEM 2.000|
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o |m2
d.1.3/1209-09 powierzchni do 1.0 m2 - o$cieznice metalowe dla skrzydet drzwiowych o wym.
z2.82.4.5.4.
9914-08
analogia
oo ]0.15%(0.80"2+0.70*2+0.60+5"2*2.00) m?2 3.540 |
e ) - RAZEM 3.540,
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, m2
d.1.3/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta plytowe
z.s2.4.5.4. |petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2
9914-01
~10.80*2.00+2*0.70*2.00+0.60*2.00 m?2 5.600| ]
R o ) . RAZEM 5.600|
20/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o $rednicy do 50 mm m
d.1.3/1212-28
‘ 34 B _/m ‘ 34.000 D
- ) o B B RAZEM 34.000
21/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnoscien- |m2
d.1.3/0202-01 nych - 2x | 360
o ~|6.02%(0.30+0.15+0.36*2+0.15) o m?2 7.946
— L | RAZEM  7.946
22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2 ’
1d.1.3{0209-01 petnosciennych - 2x | 360
% 6.02%(0.30+0.15+0.36*2+0.15) m?2 7.946
| - ] | RAZEM 7.946
| 23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2 ‘
d.1.3/1212-02 wanych jednokrotnie - schody stalowe |
| analogia |
‘ L 11*0.20*0.90*2+0.5*3.0*2 m?2 6.960 |
F N B e - RAZEM 6.960
24 /KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad stalowych m
|d.1.3/1212-28
‘ analogia
‘ _16.5 B ) ) m 6.500| 3
- | | RAZEM | 6.500|
| 1.4 Rusztowanie - ]
| 25/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$ci do 6 m - prze- [kol.
1d.1.4/1611-02 stawienie kolumny )
z.5z. 5.24. '
9926-02 w
‘ - 2 - Kol. 22.000%
| | - RAZEM 22.000,
26/KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan t I f
d.1.4/r.16 |(p0z.:1,2,4,13) | |
‘ 1z.52.5.15 . S J,,_ ]
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