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OPRACOWANIE

1. Dane ogéine
i Podstawa opracowania

»  Zlecenie Inwestora
>  Inwentaryzacja internatu w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach
>  Obowigzujgce normy i zarzgdzenia

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy sposobu wymiany podtég w internacie Schroniska dla
Nieletnich w Chojnicach na poziomach parteru, | pietra oraz Il pietra.

1.3.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wymiany istniejgcych podtég w internacie -
Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach na podfogi wykoriczone wyktadzing
homogeniczng, np. Sphera ELEMENT lub wykifadzing o nie gorszych parametrach od
powyzszej oraz wykfadzing dywanows.

1.4. Lokalizacja

Pomieszczenia, ktérych dotyczy opracowanie znajdujg sie w budynku internatu na
terenie Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach przy ul. Igielskiej 8.

Pomieszczenia zostaty szczegbétowo oznaczone na rysunkach poglgdowych rzutéw
pozioméw budynku zawartych w opracowaniu

2. Opis stanu istniejagcego opracowywanych pomieszczen
Opracowanie dotyczy pomieszczen )
a) parteru: GRUPA PRZEJSCIOWA
GRUPA 'V
SYPIALNIE GRUPY VI
b) | pietra: GRUPA |
GRUPA Il
GRUPA Il
c) Il pietra: GRUPA IV

Podfogi pokryte sg wyktadzinami dywanowymi lub PCV. Istniejgce listwy przyscienne
sg drewniane. Rozbiérka ich wchodzi w zakres prac po stronie Inwestora.
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Na stropach pod wyktadzinami znajduje sie posadzka betonowa.

3. Opis rozwigzan techniczno—materiatowych

W sktad wymiany istniejgcych podtég wechodzg nastepujgce prace:
1) rozebranie istniejgcych podtég z wyktadzin pcv i dywanowych
2) rozebranie posadzki befonowej gr. 5 cm.

3) wywdz | utylizacia gruzu oraz  zdemontowanych  wykfadzin
(w porozumieniu z Inwestorem),

4) oczyszczenie podfoZza pod nowe posadzki cementowe,

5) wykonanie nowej posadzki cementowej gr. 45 mm wraz z siatkg zbrojgcg z
pretéow ¢4 mm o oczku 15x15 cm,

6) wykonanie posadzki samopoziomujgcej gr. 5 mm,
7) zagruntowanie podfoza tuz przed klejeniem wyktadziny,

8) klejenie wyktadzin homogenicznej PCV np. FORBO Sphera ELEMENT oraz
dywanowej

Wyktadzina homogeniczne PCV

Przewiduje sie, Zze we wszystkich pomieszczeniach i na wszystkich korytarzach,
gdzie przewidziano wykfadzine homogeniczng PCV bedzie wykorzystana ta sama
wyktadzina, np. FORBO Sphera ELEMENT w kolorze Inianym (nr koloru 50221) lub o
parametrach nie gorszych niz wyzej wymieniona.

Rozkréj wyktadzin w poszczegblnych pomieszczeniach do uzgodnienia z Inwestorem

Ostateczny dobér wyktadziny, kolorystyki wyktadziny i sznura do zgrzewania réwniez
do uzgodnienia z Inwestorem.

Wykiadzina dywanowa

W pomieszczeniach 1.1, 1.2 i 1.5 zaprojektowano wyktadzine dywanowg obiektows.
Dobér wyktadziny i jej kolorystyki nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Rozkrdj wykiadzin w poszczegdblnych pomieszczeniach do uzgodnienia z Inwestorem
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4. WYKLADZINA HOMEGENICZNA PCV

0Ogdine wskazdwki dotyczace instalacji wyktadziny PCV

Homogeniczng wyktadzine PVC np. Sphera nalezy instalowa¢ zgodnie z ogdinie
przyjeta praktykg montazu wyktadzin PVC. Powierzchnie, ktére majg zosta¢ pokryte
powinny byé¢ czyste, odpowiednio zabezpieczone i chronione przed warunkami
atmosferycznymi, a w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac innych prac. Podfoze
powinno by¢ gtadkie, czyste i trwale suche.

Nalezy zadbac o odpowiednie oswietlenie pomieszczenia, aby wtasciwie oceni¢ stan
podfoza, wykonacC prace instalacyjne i przeprowadzi¢ kontrole poinstalacyjna.
Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywac w statej temperaturze co najmniej 17 °C
na 48 godzin przed instalacjg, podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakonczeniu.
Materiaty i kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktérej bedzie
odbywac sie instalacja i uzytkowanie przez co najmniej 48 godzin przed instalacja.
Jezeli opracowano krajowe praktyki montazowe, praktyki takie majg pierwszenstwo
przed niniejszymi wskazéwkami.

Nastepnie nalezy zdjgé¢ rolki wyktadziny homogenicznej z palet. Jezeli rolki
przechowywane sg przez dfuzszy okres czasu, powinny pozostawaé w pozycji
pionowey.

Nalezy zawsze przeprowadzi¢ badanie wilgotno$ci podfoza. Wszystkie podfoza
przyziemne powinny by¢ zabezpieczone odpowiednig warstwg izolacyjna.
Maksymalna dopuszczalna wilgotno$é¢ podfoza to 2% CM.

Zawsze nalezy upewni¢ sig, czy spetniono wszystkie zalecenia dotyczgce podfoza
i warunkdéw miejsca pracy przed rozpoczeciem instalaciji.

Rozpoczecie instalacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunkéw panujgcych
W miejscu pracy, w zwigzku z czym odpowiedzialno$¢ za wszelkie usterki zwigzane
bezposrednio z niewtasciwymi warunkami roboczymi spoczywa na wykonawcach
/lub instalatorach podfogi.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ opakowania, czy sg zgodne z zamdéwieniem i
iloscig oraz czy nie sg uszkodzone; nie przyjmujemy reklamacji po zainstalowaniu
wyktadziny, ktérej nie sprawdzono przed przystgpieniem do prac.

Nalezy uzywac¢ materiatow z tej samej partii produkcyjnej/ serii barwnika i instalowac¢
we wskazanej kolejnosci. Uzycie materiatu pochodzgcego z réznych partii
produkcyjnych prowadzi do réznic w odcieniu. Numer partii produkcyjnej jest
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widoczny na opakowaniu materiatu i nalezy go sprawdzié¢ przed rozpoczeciem
instalacji.

Nalezy instalowac jednoczesnie nie wiecej niz jedng rolke, ktadgc materiat na kleju
zgodnie z zaleceniami jego producenta, a nastepnie dociskajgc 60-75 kg watkiem
(patrz punkt 3).

Nalezy zawsze zwracac szczegdlng uwage na kierunek uktadania i rozplanowanie
lokalizacji rozwinietego materiatu tak, aby fgczenia nie pojawily sie w obszarach
intensywnego ruchu lub przed drzwiami.

W pomieszczeniach z duzymi oknami nalezy zawsze rozwijac rolke w kierunku okna.

Nowo zainstalowane podfogi nalezy chroni¢ przed intensywnym ruchem przez 48
goazin, a obcigzen punktowych i ruchu kotowego nalezy unika¢ przez pie¢ dni.

Tam gdzie podfoZze jest narazone na intensywny ruch, wyktadzine nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio sztywnym i trwatym materiatem (np. ptyta OSB, MDF,
Sklejkg) przez co najmniej 48 godzin.

Wszystkie pokrycia podfogowe np. Forbo mogg by¢é zastosowane w potgczeniu z
systemami ogrzewania podfogowego.

Wybor i zastosowanie kleju

Do wyktadzin homogenicznych PVC zaleca sie zastosowanie niskoemisyjnego kleju
EC1, na przykfad Eurocol 522, 640, 528. W przypadku uzZywania innego produktu,
nalezy skontaktowac sie z ich producentem w celu uzyskania informacji, instrukcji
pielegnacji | warunkéw gwarancji.

Nalezy zawsze przeprowadzic¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacji. Test
wigzania pomoze zaréwno okre$li¢ parametry robocze kleju w warunkach miejsca
instalacji (czas otwarty, czas wigzania) jak i stwierdzi¢ potencjalne problemy z
wigzaniem.

Klej nalezy nakfada¢ przy pomocy grzebienia. Grzebienie zuZywajg sie w miare
uzytkowania, nalezy upewnic sie czy majg wtasciwe dla danego kleju uzebienie.

Instalacja wyktadziny PCV

a) Nalezy zmierzy¢ obszar do pokrycia, okresli¢ kierunek, w ktérym ktadziony bedzie
materiat oraz zaplanowaé potoZzenie tgczen. tgczenia muszg znajdowac sie w
odlegfosci co najmniej 15 cm od potgczen znajdujacych sie pod podtoga, takich jak
szczeliny dylatacyjne czy naciecia przeciwskurczowe.
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b) Przycigé materiat do zgdanej dfugosci, a nastepnie przewingc przyciety kawatek
przed zaznaczeniem potozenia na podfozu, aby usungé napiecie materiatu powstate
podczas przechowywania zwinietego produktu.

¢) Wyktadzina homogeniczna PVC powinna zostac rozfozona i dociSnigta watkiem
60-75 kg w czasie schniecia kleju. Nalezy pamietaé, aby nanies¢ klej tylko na takiej
powierzchni, ktérg mozna pokry¢ w jego czasie roboczym. Klej nalezy nanie$¢
réwnomiernie na catym podfozu, zwracajgc szczegblng uwage na krawedzie. Dzieki
temu materiat bedzie dobrze przylegat na obrzezach. Usung¢ $wiezy nadmiar kleju
od razu czystg, biatg, wilgotng szmatkg. Wyschniety nadmiar kleju mozna usungc¢
czysta, biatg szmatkg i wodg z mydlinami.

d) Pierwsza rolka powinna zachodzi¢ na drugg (x 2 cm). Nalezy nanie$¢ klej przy
pomocy zalecanego grzebienia i potoZyé materiat na klej w czasie zgodnym z
zaleceniami producenta. Niezwfocznie po przywarciu docisngé materiat w obu
kierunkach przy uzyciu 60-75 kg watka najpierw w kierunku poprzecznym, a potem
wzdtuznym. Pojawiajgce sie naturalnie podwiniecia na koricu kazdego przycietego
fragmentu nalezy rozprostowa¢ recznie, aby usungC napiecie materiatu
spowodowane przechowywaniem w rolce. Nalezy oznaczy¢ drugg rolke rysujgc linie
wzdtuz rzeczywistej krawedzi. Upewni¢ sie, czy rysik jest ustawiony pionowo i
docisniety do rzeczywistej krawedzi. Przecigé materiat ostrzem prostym i
zakrzywionym, gromadzgc odpady na zewngtrz dfoni tngcej, co tworzy drobne
podciecie. Potozyé drugag rolke i docisngé fgczenie watkiem recznym. Powtdrzy¢
procedure dla kazdej rolki, pracujgc z jedng rolkg w danej chwili az do wykonania
zadania. 5. Wyktadzine homogeniczng PVC nalezy spawaé zawsze po uptywie co
najmniej 24 godziny od instalacji.

Instrukcja czyszczenia i konserwacji wyktadziny PCV

Homogeniczne wyktadziny PVC sg fatwe w czyszczeniu i konserwacji dzieki wysoce
wytrzymatej powfoce ochronnej PUR.

Czyszczenie wstepne przed rozpoczeciem uzytkowania

Nowo zainstalowanych podtég nie nalezy czys$cié na mokro w ciggu 3 dni od ich
zainstalowania. Nalezy usungé z podfogi kurz i luzny brud, a nastepnie wyczyscic¢
podfoge neutralnym preparatem. W przypadku duzych powierzchni, mozna uzyé
automatu szorujgcego lub szorowarki (150-300 obr./min) z padem czerwonym 3M lub
Jego odpowiednikiem. Brudng wode zebraé¢ Sciggaczka, mopem lub odkurzaczem do
prania. Sptukac podfoge czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.
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Czyszczenie reqularne

Czestotliwo$¢ stosowania tej metody czyszczenia uzalezniona jest od intensywnoSci
uzytkowania wyktadziny (natezenia ruchu), poziomu zabrudzenia, wymaganego
wygladu oraz standardéw higienicznych.

° Nalezy usung¢ kurz i luzny brud odkurzaczem, szczotkg lub mopem.

o Plamy i zabrudzenia usung¢ wilgotnym mopem i neutralnym Srodkiem do
czyszczenia podfog.

° W razie potrzeby: wyczysécié podfoge szorowarkg (150-300 obr./min) z
czerwonym padem czyszczgcym 3M lub odpowiednikiem, uzywajgc
neutralnego Srodka czyszczgcego.

Czyszczenie okresowe

W celu utrzymania dobrego wygladu podfogi, zalecamy nastepujgce czyszczenie
okresowe.

o Nalezy usung¢ kurz i luzny brud odkurzaczem, szczotkg lub mopem.
o Plamy i zabrudzenia usungé wilgotnym mopem i neutralnym Srodkiem do
czyszczenia podfog.

o Wyczysci¢ podfoge szorowarkg (300-500 obr./min) z czerwonym padem lub
odpowiednikiem, uzywajgc preparatu o neutralnym pH w celu wyréwnania
potysku i zapewnienia gtadkiego wygladu.

Ochrona nowo zainstalowanych podfég

Nowo zainstalowana podfoga powinna byé¢ przykryta i zabezpieczona za pomocg
nieplamigcego pokrycia ochronnego. Aby unikngé zarysowania powierzchni podfogi,
nalezy uzywac podktadek ochronnych pod nogi krzeset i stotéw. Kétka powinny byc
wykonane z miekkiego materiatu odpowiedniego dla wyktadzin elastycznych (zgodnie
z normg EN 425).

Czyszczenie

Nalezy uzywaé zalecanych $rodkéw do pielegnacji. Srodki i urzgdzenia czyszczgce
wysokiej jako$ci zapewniajg wydajng pielegnacje podfogi, stanowigc niewielkg czesc
0gdéinych kosztéw konserwacji.

Uzywajgc Srodkéw czyszczgcych, nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjg
producenta.
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Zawsze przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.

Srodki chemiczne do pielegnaciji podtég

Stosowanie nieodpowiednich $rodkéw chemicznych do pielegnacji podtég moze
spowodowaé ich uszkodzenie i/lub odbarwienie. Uzycie nadmiernej ilosci Srodka
chemicznego Ilub niewystarczajgce sptukanie moze wptyngé na pogorszenie
wiasciwosci uzytkowej podfogi. Nalezy unikaé proszkéw Ilub innych Srodkow
czyszczgcych o wtasciwosciach Scierych.

*Zrédfo:

Informacje dot. Pkt. 4 zostaty zaczerpniete ze strony internetowey:
https://www.forbo.com/flooring/pl-pl/
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2.0.INFORMACJA BIOZ
(Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia)

1. Zakres robot

Zakresem robét bedzie objeta wymiana podtég w internacie Schroniska
dla Nieletnich przy ul. Igielskiej 8 w Chojnicach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w cafosci na dziafce
inwestora. Teren przedmiotowej dziatki jest zagospodarowany.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziafce nie przewiduje sie zagrozen zwigzanych 2z elementami
zagospodarowania dziatki.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

przemieszczajgce sie maszyny (catos¢ prac),
ostre wystajgce elementy (catos¢ prac),
ograniczone przestrzenie (cato$¢ prac),
wysitek fizyczny (cafoSc prac),

oparzenia termiczne (prace spawalnicze),
oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne),

YVVVVVYY

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny
posiadaé aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy DZ. U. nr 62 p6z. 285 z dnia | czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t na budowie
powinien uzyska¢ szczegdétowy instruktaz dotyczgcy mozZliwych zagrozen
bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen
oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
mozliwo$ci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy
powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania Srodkow i zasad
bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:
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a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

c)

wymagania bezpieczenistwa | higieny pracy przy poszczegolnych

czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

roboty budowlane przeprowadza sie zgodnie z projektem i pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano,

materiaty skfaduje sie u taki sposéb i w takim miejscu aby nie stwarzaty
zagrozenia dla ludzi,

funkcje operatoréw maszyn o napedzie silnikowym jak rowniez takich
urzgdzen jak spawarki posiadajg wyfgcznie osobg o odpowiednich
kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisja kwalifikacyjnag,
pracownicy zatrudnieni na budowie posiadajg aktualne badania lekarskie i sg
wyposazeni w niezbedng odziez ochronng i zabezpieczenie (np. kaski,
okulary, maski przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

7. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzgdzaniu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢
ponizsze przepisy:

>

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ. U. 03.169.1650.

Rozporzagdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadach produkcji, przesytania
i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty
budowlano-montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993 r. nr 83, p6z. 392
Z péZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
Z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. z 1972
r.nr 13, péz. 91).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. DZ. U. 01.118.1263.
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> Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie o0soby.
Dz. U. 96.62.288.

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Dz. U. 96.62.285.

» Dyrektywe Rady Wspdinot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca
1992 r. dotyczgca wdroZzenia minimalnych wymagan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia na tymczasowych Iub ruchomych budowach (6sma
szczegofowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)
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CZESC FORMALNO-PRAWNA



FPOMORCLKA OKREGOWA
1Z8A 1NZYsIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuiska 43/44

i) ;ef. 22-3%?53-;; Gdansk, 10 czerwca 2013 r.
3x ~80-A45-

syg. akt 166/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MARLENA SEOMINSKA
magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 13.02.1986 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0171/0WOK/13

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



