PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 | PIETRO _
1.1 GRUPA| N
1.1. Sufit
1
1/KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m2
d.1.{1202-09 ponad 5 m2 - sufity
1.1
2.1 5.51%6.12+(2*2*0.20%6.12) m2 38.617
2.2 3.56%4.10 m2 14.596
23 3.50%5.92 m2 20.720
24 3.50"5.93 m2 20.755
25 3.71*6.02 m2 22.334
26 3.25'6.02 m2 19.565
2.7 5.50%3.24 m2 17.820
2.8 5.50*2.60 m2 14.300
29 14,45*2.88+3,55*1.84+2.77*6.21+(3*2*0.30*2.88) m?2 70.534
taz.1 4.22*5.86 m?2 24.729
RAZEM 263.970
2|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po-  |m?2
d.1.[202 1134-01 |zlome - sufity
1.1
poz.1 m?2 263.970
_ RAZEM 263.970
3|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkow z po- m?2
d.1.]1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci - sufity
1.1
poz.1 m2 263.970
RAZEM 263.970
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Caparol Samtex 3 [ub réwnowaz- |m2
d.1.11204-01 nymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1.1
poz.1 m?2 263,970
RAZEM 263,970
5|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiég folig m2
d.1./1216-01
1.1
2.1 5.51%6.12 m2 33.721
2.2 3.56"4.10 m2 14.596
23 3.50*5.92 m2 20.720
24 3.50*5.93 m2 20.755
2.5 3.716.02 m2 22.334
26 3.25%6.02 m?2 19.565
27 5.50%3.24 m2 17.820
28 5.50%2.60 m2 14.300
29 14.45*2.88+3.55*1.84+2.776.21 m2 65.350
taz.1 4.22*5.86 m?2 24,729
RAZEM 253.890
1.4. Sciany
2
8|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1./1216-01
1.2]analogia
241 3*2.10%1.60+1%1.00*2.10 m2 12.180
22 1*2.10*1.60+1*1.00*2.10 m?2 5.460
23 1*2.10%1.60+1*1.002.10 m2 5.460
24 1*2,10*1.60+1*1.00*2,10 m2 5.460
25 1*2.10*1.60+1*1.00%2.10 m2 5.460
26 1*2,10*1.60+1*1.00*2.10 m2 5.460
2.7 1*2,10*1.60+1*1.00*2.10 m2 5.460
2.8 2*2.10%1.60+1*1.00*2.10 m2 8.820
2.9 1*2.10*1.60+9*1.00*2.10+1*1.60*2.75 m?2 26.660
taz.1 1*2.10*1.60+1*1,00%2.10 m2 5.460
) RAZEM 85.880
7|KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podiogi  |m?2
d.1.{1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
1.2
2.1 (2*5.51+2*6.12)*4.33+(0.26*2"4.33) m2 102.967
22 (2"3.56+2*4.10)*4.33 m? 66.336
23 (2*3.50+2*5.92)*4.33+(0.40*2*4.33) m?2 85,041
24 (2*3.50+2*5.93)*4.33+(0.40+0.20)"4.33 m?2 84.262
25 (2*3.71+2*6.02)*4.33+(0.25+0.40)*4.33 m2 87.076
2.6 (2*3.25+2*6.02)*4.33+(0.30+0.45)*4.33 m2 83.526
27 (2*5.50+2*3.24)*4.33 m?2 75.688
2.8 (2*5.50+2*2.60)*4.33 m2 70.146
29 (6.21+2.88+1.84+3.55+1.84+10.90+2.88+11.68+6.21+2.77)*4.33+(0.40*2* m2 225.376
4,33)+(1.57+2*2.75)*0.30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
taz.1 (2*4.22+2%5.86)"1.65 m2 33.264
-poz.6 m2 -85.880
odcieza 13%(1.60+2*2.10)*0.41 m2 30.914
okien
] . RAZEM 858,716
8|NNRNKB (z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- {m?2
d.1./202 1134-02 {nowe - $ciany
1.2
poz.7 m2 858.716
RAZEM 858.716
9|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m2
d.1.{1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
1.2
poz.7 m?2 858.716
v RAZEM 858.716
10{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Caparol Samtex 3 lub réwnowaz- jm2
d.1.11204-02 nymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1.2
poz.7 m?2 858.716
RAZEM 858.716
1.2 GRUPAII ]
1.2. Sufit
1
11|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podiogi  |m?2
d.1.{1202-09 ponad 5 m2 - sufity
21
2.10 7.15*5.95+(2%0.255.95) m2 45.518
211 3.55*5.87 m?2 20.839
2.12 3.46%5.88 m2 20.345
213 3.89%1.52 m2 5.913
2.14 0.80%0.87 m2 0.696
2.15 3.53*5.84 m2 20.615
2.16 2.75*4.81 m2 13.228
217 3.556.04 m2 21.442
2.18 3.60%2.85+2.75%2.75+0.50*1.50*2+8.32*3.11+2.60*6.08+(4*0.25*3.11) m?2 64.116
taz.2 4.28%4.04+1.00%0.82 m?2 18.111
RAZEM 230.823
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajacymi - powierzchnie po-  |m?2
d.1./202 1134-01 |ziome - sufity
241
poz.11 m2 230.823
RAZEM 230.823
13/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkow z po- m?2
d.1./1204-08 szpachlowaniem nieréwnos$ci - sufity
21
poz.11 m2 230.823
RAZEM 230.823
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Caparol Samtex 3 lub réwnowaz- |m?
d.1.{1204-01 nymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
21
poz.11 m?2 230.823
RAZEM 230.823
15{KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.1./1216-01
21
2.10 7.15*5.95 m2 42,543
211 3.55%5,87 m2 20.839
212 3.46"5.88 m2 20.345
213 3.89*1.52 m2 5.913
214 0.80%0.87 m?2 0.696
2.156 3.53%5.84 m2 20.615
2.16 2.75*4.81 m2 13.228
217 3.55%6.04 m2 21.442
2.18 3.60%2.85+2,75*2.75+0.50*1.50*2+8.32*3.11+2.60*6.08 m2 61.006
taz.2 4.28%4.04+1.00*0.82 m?2 18.111
RAZEM 224,738
1.2, Sciany
2
16|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien | drzwi folig m2
d.1.[1216-01
2.2analogia
2.10 2*2,10%1.60+1*1.00*2.10 m2 8.820
2.11 1*2.10*1.60+1*1.00%2.10 m2 5.460
212 1*2.10*1.60+1*1.00*2.10 m2 5.460
213 1*1.00*2.10 m2 2.100
214 1*1.002.10 m2 2.100
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215 1*2.10%1.60+1*1,00*2.10 m2 5.460
2.16 1*2.10*1.60+1*1.00*2.10 m2 5.460
217 2*2,10*1.60+1*1.00*2.10 m?2 8.820
2.18 1*2.10*1.60+12*1.00*2.10 m2 28.560
taz.2 172,10*1.60+3"1.00*2.10 m2 9.660
RAZEM 81.900
17/KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2 '
d.1.11202-09 ponad 5 m2 - Sciany
2.2
210 (2*7.15+2*5,95)*4.33+(0.80*2)*4.33 m2 120.374
2.1 (2*3.55+2*5.87)"4.33+(0.40+0.30)*4.33 m?2 84.608
212 (2*3.46+2%5,88)*4.33+(0.41+0.28)*4.33 m2 83.872
213 (2*3.89+2*1.52)*4.33 m?2 46.851
214 (2*0.80+2%0.87)*2.53 m2 8.450
2.15 (23.53+2*5.84)"4.33+(0.30*2)*4.33 m?2 83.742
2.16 (2*2.75+2*4.81)*4.33 m2 65.470
217 (2*3.55+2%6.04)"4.33+(0.42+0.28)*4.33 m?2 86.080
2.18 ((2*3.60+2*2.85)*4.33-1.50%2.75)+((2*2.75+2*2.75)*4.33-2*1.50*2.75)+(0.50* |m2 244,124
2.75%4)+((2*8.32+2*3.11)"4.33-(1.50*2.75+2.60"4.33))+((2.60+2*6.08)*4.33)
taz.2 (2*4.28+24.04)*1.65+(2*1.00+2*0.82)*1.35 m2 32.370
-poz.16 m2 -81.900
oécieza 10%(1.60+2*2.10)*0.41 m2 23.780
okien »
RAZEM 797.821
18|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m?2 '
d.1.1202 1134-02 |nowe - Sciany
2.2
poz.17 m2 797.821
RAZEM 797.821
191KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m2
d.1.{1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
2.2
poz.17 m2 797.821
RAZEM 797.821
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanle farbami lateksowymi Caparol Samtex 3 lub réwnowaz- |m?2
d.1.1204-02 nymi starych tynkéw wewnetrznych $clan
22
poz. 17 m2 797.821
RAZEM 797.821
1.3 GRUPA NI
1.3. Sufit
1
21KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?2
d.1.|1202-09 ponad 5 m2 - sufity
341
2.19 3.63%5.95 m2 21.004
2.20 3.44*5.92 m2 20.365
2.21 3.53*4.33 m?2 15.285
2,22 5.52*6.00+(2*2*0.356.00) m2 41.520
2,23 5.65*2.72 m?2 15.096
2,24 5.52*3.13 m2 17.278
2.25 0.80*0.88 m?2 0.704
2.26 3.89%1.52 m2 5.913
2.27 6.25*3.00+3.53*4.60+2.60*6.05+(2*2*0.35*3.00) m?2 54,918
taz.2 4.48"4.10 m2 18.368
RAZEM 210.451
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajagcymi - powierzchnie po-  |m?2
d.1.1202 1134-01 |ziome - sufity
3.1
poz.21 m2 210.451
RAZEM 210.451
23/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m?2
d.1.11204-08 szpachlowaniem nieréwnosci - sufity
3.1
poz.21 m2 210.451
RAZEM 210.451
24/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Caparol Samtex 3 lub réwnowaz- |m?2
d.1.11204-01 nymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
3.1
poz.21 m?2 210451
RAZEM 210.451
25/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.1./1216-01
3.1
2.19 3.53*5.95 m?2 21.004
2.20 3.44%5.92 m2 20.365
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2.24 3.53*4.33 m2 16.285
2,22 5,5626.00 m2 33.120
223 5.55*2,72 m2 16.096
2.24 5.52*3.13 m2 17.278
2.25 0.80%0.88 m2 0.704
2.26 3.89*1.52 m2 5.913
227 6.25*3.00+3.5374,60+2.60"6.05 m2 50.718
taz.3 4.48*4.10 m2 18.368

RAZEM 197.851

1.3. Sciany

2
26|KNR-W 4-01 |Zabezpleczenie okien | drzwi folig m2
d.1.{1216-01
3.2/analogia
219 1*2,10*1.60+1%1.00*2.10 m?2 5.460
2.20 1*2,10*1.60+1*1.00*2.10 m?2 5.460
2.21 1*2,10%1.60+1*1.00*2.10 m2 5.460
2.22 3*2.10%1.60+1%1.00*2.10 m? 12.180
2.23 1*2.10*1.60+1*1.00*2.10 m2 5.460
2.24 2*2.10*1.60+1*1.00*2.10 m2 8.820
2.25 1*1.00*2.10 m2 2.100
2.26 1*1.00*2.10 m2 2.100
2.27 1*2.10*1.60+10*1.00*2.10+1*1.60*2.75 m?2 28,760
taz.3 1*2.10*1.60+1*1.00*2.10 m2 5.460
RAZEM 81.260
27\KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m2
d.1.]1202-09 ponad 5 m2 - sciany
3.2
219 (2*3.563+2*5.95)*4.33+(0.32+0.47)*4.33 m?2 86.518
2.20 (2*3.44+2*5.92)"4.33+(0.38+0.50)"4.33 m2 84.868
2.21 (2*3.53+2%4,33)*4.33+(2*0.40)*4.33 m2 71.532
2.22 (2*5.52+2*6.00)*4.33+(2*0.28)4.33 m2 102.188
2.23 (2*5.55+2*2.72)"4.33+(2*0.26)*4.33 m2 73.870
2.24 (2*5.52+2*3.13)"4.33 m2 74.909
2,25 (2*0.80+2*0.88)"2.53 m2 8.501
2,26 (2*3.89+2*1.52)"4.33 m?2 46.851
2,27 (3.00+6.25+1.60+3.53+10.65+2.60+6.05+7.18)*4.33+(20.40)*4.33+(1.57+2* \m?2 182.509
2.75)°0.30
taz.3 4.48*4.10 m2 18.368
-poz.26 m2 -81.260
o$cieza 11*(1.60+2%2.10)*0.41 m2 26.158
okien
RAZEM 694.012
28|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajacymi - powierzchnie pio- \m?
d.1./1202 1134-02 |nowe - $ciany
3.2
poz.27 m2 694.012
RAZEM 694.012
29/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z po- m2
d.1.11204-08 szpachlowaniem nieréwnoséci - ciany
3.2
poz.27 m?2 694.012
RAZEM 694.012
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Caparol Samtex 3 lub réwnowaz- |m2

d.1./1204-02 nymi starych tynkéw wewnetrznych scian

3.2

poz.27 m2 694.012
RAZEM 694.012

1.4 ROBOTY POZOSTALE

31/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m

d.1.|1212-22

4

2.1 39*0.60 m 23.400
22 13*0.60 m 7.800
2.3 14*0.60 m 8.400
24 13*0.60 m 7.800
25 13*0.60 m 7.800
2.6 16*0.60 m 9.600
27 260.60 m 15.600
28 13*0.60 m 7.800
2.9 7*0.60 m 4.200
taz.1 16*0.60 m 9.600
2.10 26*0.60 m 15.600
2.1 14*0.60 m 8.400
2.12 13*0.60 m 7.800
2.15 13*0.60 m 7.800
2.16 11*0.60 m 6.600
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2.17 15%0.60 m 9.000
2.18 7*0.60 m 4,200
taz.2 16*0.60 m 9.600
2.19 17*0.60 m 10.200
2.20 14*0.60 m 8.400
2.21 13*0.60 m 7.800
2,22 39*0.60 m 23.400
223 11*0.60 m 6.600
224 28*0.60 m 16.800
227 7*0.60 m 4.200
taz.3 17*0.60 m 10.200

RAZEM 258.600
32|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy|m ‘

d.1.]1212-27 do 50 mm

4
2.1 13.00 m 13.000
2.2 3.00 m 3.000
2.3 3.00 m 3.000
2.4 3.00 m 3.000
2.5 3.00 m 3.000
2.6 3.00 m 3.000
2.7 4.00 m 4.000
2.8 3.00 m 3.000
2.9 2,00 m 2.000
taz.1 0.50 m 0.500
210 6.00 m 6.000
2.1 3.00 m 3.000
212 3.00 m 3.000
2,15 3.00 m 3.000
2.16 3.00 m 3.000
217 3.00 m 3.000
2.18 2.00 m 2.000
taz.2 4.00 m 4.000
219 4.00 m 4,000
220 4.00 m 4.000
221 4.00 m 4.000
2,22 10.00 m 10.000
2.23 2.00 m 2.000
224 7.00 m 7.000
2.27 2.00 m 2.000
taz.3 1.50 m 1.500
RAZEM 99.000
33/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1.11215-02
4
21 1*1.00*2.10 m2 2,100
2.2 1*1.00*2.10 m2 2,100
23 1*1.00*2.10 m2 2.100
24 1*1,00°2.10 m2 2.100
2.5 1*1.00*2.10 m2 2.100
2.6 1%1.00*2.10 m2 2.100
2.7 1¥1.00*2.10 m2 2.100
2.8 1*1.00*2.10 m?2 2.100
2.9 9*1.00*2.10+1%1.60*2.75 m?2 23.300
taz.1 1*1.00*2.10 m2 2.100
2.10 1%1.00*2.10 m?2 2.100
2.1 1%1.00*2.10 m2 2.100
212 1*1.00%2.10 m2 2.100
2.13 1*1.00*2.10 m2 2.100
2.14 1%1.00*2.10 m2 2.100
2.15 1*1.00*2.10 m2 2.100
2,16 1*1.00*2.10 m2 2.100
217 1%1.00*2.10 m2 2.100
2.18 12*1.00*2.10 m2 25.200
taz.2 3*1.00*2.10 m?2 6.300
2.19 1*1.00*2.10 m?2 2.100
2.20 1*1.00*2.10 m?2 2.100
2.21 1*1.00*2.10 m?2 2.100
222 1*1.00*2.10 m2 2.100
223 1%1.00*2.10 m?2 2.100
2.24 1*1.00*2.10 m2 2.100
2.25 1¥1.00%2.10 m2 2.100
2.26 1*1.00%2.10 m2 2.100
2.27 10*1.00%2.10+1*1.60*2.75 m2 25.400
taz.3 1*1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 134.800

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032
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34/ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.1.|1215-05
4
21 32.10*1.60 m2 10.080
2.2 1*2.10%1.60 m2 3.360
23 1*2.10*1.60 m2 3.360
24 1*2.10*1.60 m2 3.360
25 1*2.10%1.60 m2 3.360
26 1*2.10%1.60 m?2 3.360
2.7 1*2.10%1.60 m?2 3.360
2.8 2*2.10*1.60 m2 6.720
2.9 1*2.10*1.60 m2 3.360
taz.1 1*2.10%1.60 m2 3.360
2.10 2*2.10%1.60 m2 6.720
211 1*2.10%1.60 m2 3.360
212 1+2.10%1.60 m2 3.360
2.15 1*2.10%1.60 m?2 3.360
2.16 1*2.10%1.60 m2 3.360
217 2*2.10*1.60 m?2 6.720
218 1*2.10*1.60 m2 3.360
taz.2 1*2.10%1.60 m2 3.360
2,19 1*2.10*1.60 m2 3.360
2.20 1*2.10%1.60 m2 3.360
2.21 1*2.10%1.60 m?2 3.360
2,22 3*2.10%1.60 m2 10.080
2.23 1*2.10%1.60 m?2 3.360
2.24 2*2.10"1.60 m?2 6.720
2.27 1*2.10%1.80 m2 3.360
taz.3 1*2.10%1.60 m2 3.360
RAZEM 114.240

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032




