Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT PARTERU INTERNATU
1.1 GRUPA PRZEJSCIOWA
1.1.1 Sufit
1] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1.| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
1
0.02 78,31 +4*2*3,05*%0,32 m2 86,118
0.03 30,86 +2*2*5,40* 0,22 m2 35,612
0.04 13,99 m2 13,990
0.05 19,55 m2 19,550
0.06 18,08 m2 18,080
0.07 21,37 m2 21,370
0.08 20,57 m2 20,570
0.09 20,15 m2 20,150
0.10 20,87 m2 20,870
0.11 18,18 m2 18,180
0.12 10,30 m2 10,300
0.13 10,92 m2 10,920
RAZEM 295,710
2| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1.]202 1134-01 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi -
1 powierzchnie poziome
poz.1 m2 295,710
RAZEM 295,710
3| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1.| 1204-08 | lateksowymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierownosci
poz.1 m2 295,710
RAZEM 295,710
4] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Caparol m2
d.1.1.[ 1204-01 Samtex 3 lub réwnowaznymi starych tynkow
1 wewnetrznych sufitow
poz.1 m2 295,710
RAZEM 295,710
5| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1.[ 1216-01
1
poz.1 m2 295,710
RAZEM 295,710
1.1.2 Sciany
6| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.1.] 1216-01
2| analogia
0.02 (1,60*2,10 * 1) + (0,90 * 2,05 * 12) + (0,80 * 2,05 * 1) + m2 31,730
(1,70*2,70 * 1)
0.03 (0,90 *2,05* 1) + (1,50 * 2,70 * 3) m2 13,995
0.04 (0,90*2,05*1)+(1,70*2,70 * 1) m2 6,435
0.05 (0,90*2,05*1)+(1,70*2,70 * 1) m2 6,435
0.06 (0,90 *2,05*1)+(1,70*2,70 * 1) m2 6,435
0.07 (0,90*2,05*1)+(1,70*2,70 * 1) m2 6,435
0.08 (0,90 *2,05*1)+(1,70* 2,70 * 1) m2 6,435
0.09 (0,90*2,05*1)+(1,70*2,70 * 1) m2 6,435
0.10 (0,90*2,05*1)+(1,70*2,70 * 1) m2 6,435
0.11 (0,90 *2,05* 1)+ (1,70 *2,70 * 1) m2 6,435
0.12 (0,90 * 2,05 * 1) m2 1,845
0.13 (0,90 *2,05* 1)+ (1,70 * 2,70 * 1) m2 6,435
RAZEM 105,485
7] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1. 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2 - $ciany
2
0.02 58,95 * 4,42 m2 260,559
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0.03 22,65%4,42 m2 100,113
0.04 15,97 * 4,42 m2 70,587
0.05 19,02 * 4,42 m2 84,068
0.06 18,46 * 4,42 m2 81,593
0.07 19,16 * 4,42 m2 84,687
0.08 18,72 % 4,42 m2 82,742
0.09 19,18 * 4,42 m2 84,776
0.10 19,56 * 4,42 m2 86,455
0.11 18,50 * 4,42 m2 81,770
0.12 16,02 * 1,80 + (0,90 * 2,10 * 1) m2 30,726
0.13 13,49 * 1,60 + (0,90 * 2,10 * 1) m2 23,474
-poz.6 m2 -105,485
oscieza 0,34 *(2,70 + 1,88 + 2,70) * 10 + 0,33 * (2,70 + 1,60 * m2 31,702
okien 270)*3
RAZEM 997,767
8| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1.[202 1134-02 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi -
2 powierzchnie pionowe
poz.7 m2 997,767
RAZEM 997,767
9] KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1.| 1204-08 | lateksowymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
2 nierownosci
poz.7 m2 997,767
RAZEM 997,767
10| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami Caparol Samtex 3 lub m2
d.1.1.| 1204-02 | réwnowaznymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
2
poz.7 m2 997,767
RAZEM 997,767
113 Roboty inne
11 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo- m
d.1.1.| 1212-23 | zebrowych
3
0.02 12*0,06 m 0,720
0.04 16 * 0,06 m 0,960
0.05 16 * 0,06 m 0,960
0.06 14 * 0,06 m 0,840
0.07 14 * 0,06 m 0,840
0.08 15*0,06 m 0,900
0.09 14 * 0,06 m 0,840
0.10 13*0,06 m 0,780
0.11 17 * 0,06 m 1,020
0.13 17 * 0,06 m 1,020
RAZEM 8,880
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur doprowadzajgcych | m
d.1.1.[ 1212-28 | C.O. o $rednicy do 50 mm
3
0.02 2,00 m 2,000
0.04 3,00 m 3,000
0.05 3,00 m 3,000
0.06 3,00 m 3,000
0.07 4,00 m 4,000
0.08 3,00 m 3,000
0.09 4,00 m 4,000
0.10 4,00 m 4,000
0.11 3,00 m 3,000
0.13 3,00 m 3,000
RAZEM 32,000
13| KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw szt.
d.1.1.] 1214-01 metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - oscieznice
3| analogia | drzwiowe
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14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
14| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng oscieznic drzwiowych | m2
d.1.1.| 1212-14
3| analogia
13*(2,05+ 0,90 + 2,05) * 0,15 m2 9,750
1*(2,05+0,80+2,05)*0,15 m2 0,735
RAZEM 10,485
15| TZKNBK XX | Szlifowanie parapetéw drewnianych o powierzchni ponad | m2
d.1.1.] 2901-01 1m2
3| analogia
0.02 (1,88*0,33*2)* 1 m2 1,241
0.03 (1,60*0,33*2)*3 m2 3,168
0.04 (1,88*0,33*2) * 1 m2 1,241
0.05 (1,88*0,33*2) * 1 m2 1,241
0.06 (1,88%0,33*2)* 1 m2 1,241
0.07 (1,88*0,33*2) * 1 m2 1,241
0.08 (1,88*0,33*2) * 1 m2 1,241
0.09 (1,88*0,33*2)* 1 m2 1,241
0.10 (1,88*0,33*2) * 1 m2 1,241
0.11 (1,88*0,33*2)* 1 m2 1,241
0.13 (1,88*0,33*2) * 1 m2 1,241
RAZEM 15,578
16| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie parapetéw drewnianych o m2
d.1.1 1210-10 | powierzchni ponad 1.0 m2
3| analogia
poz.15 m2 15,578
RAZEM 15,578
1.2 GRUPAV
1.2.1 Sufit
17 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.2.| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
1
0.17 56,79+ 1*2*3,06%0,32+1*2*3,00*0,32 m2 60,662
0.18 20,06 m2 20,060
0.19 19,85 m2 19,850
0.20 19,09 m2 19,090
0.21 4,50 m2 4,500
0.21a 0,59 m2 0,590
0.22 16,72 m2 16,720
0.23 19,67 m2 19,670
0.24 13,04 m2 13,040
RAZEM 174,182
18| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.2./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi -
1 powierzchnie poziome
poz.17 m2 174,182
RAZEM 174,182
19| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2.| 1204-08 | lateksowymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
1 nieréownosci
poz.17 m2 174,182
RAZEM 174,182
20| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami Caparol Samtex 3 lub m2
d.1.2.| 1204-01 rébwnowaznymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1
poz.17 m2 174,182
RAZEM 174,182
21| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.2.| 1216-01
1
poz.17 m2 174,182
RAZEM 174,182
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1.2.2 Sciany
22| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.2. 1216-01
2| analogia
0.17 (0,90*2,05*7)+(0,80*2,05* 1)+ (1,10 *2,05* 1) + m2 24,270
(0,70*2,05*2) +(1,70*2,70 * 1)
0.18 (0,90*2,05* 1)+ (1,70 *2,70 * 1) m2 6,435
0.19 (0,90*2,05*1)+(1,70*2,70 * 1) m2 6,435
0.20 (0,90 *2,05*1) +(1,70*2,70 * 1) m2 6,435
0.21 0,70*2,05* 1 m2 1,435
0.21a 0,70 *2,05*1 m2 1,435
0.22 (0,90*2,05* 1)+ (1,70 *2,70 * 1) m2 6,435
0.23 (0,90*2,05*1)+(1,70*2,70 * 1) m2 6,435
0.24 (0,80*2,05* 1)+ (1,70 *2,70 * 1) m2 6,230
RAZEM 65,545
23| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.2.| 1202-09 | powierzchni podlogi ponad 5 m2 - $ciany
2
0.17 49,38 * 4,42 m2 218,260
0.18 19,28 * 4,42 m2 85,218
0.19 19,16 * 4,42 m2 84,687
0.20 19,16 * 4,42 m2 84,687
0.21 9,28 * 4,42 m2 41,018
0.21a 3,12* 3,00 m2 9,360
0.22 (16,80 + 3,76) * 1,70 + (0,90 * 2,05 * 1) m2 36,797
0.23 19,32 % 4,42 m2 85,394
0.24 2,78*4,42 + (4,69 +2,78 +4,69) * 1,90 + (1,21 *1,52*2) | m2 39,070
-poz.22 m2 -65,545
oscieza 0,34 * (2,70 + 1,88 + 2,70) * 7 m2 17,326
okien
RAZEM 636,272
24| TZKNBK XV | Zagruntowanie pokostem pod szpachlowanie (Sciany i m2
d.1.2.[ 0323-01 sufit)
2
0.21 9,28 *4,42 - (0,70 * 2,05 * 1) + 4,50 m2 44,083
0.21a 3,12*3,00- (0,70 * 2,05 * 1) + 0,59 m2 8,515
RAZEM 52,598
25| TZKNBK XV | Szpachlowanie i szlifowanie $cian i sufitu na gotowym m2
d.1.2| 0322-01 zagruntowaniu pokostem - jeden raz
2
poz.24 m2 52,598
RAZEM 52,598
26 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.2./202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi -
2 powierzchnie pionowe
poz.23 m2 636,272
RAZEM 636,272
27| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2.| 1204-08 [ lateksowymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
2 nierownosci
poz.23 m2 636,272
RAZEM 636,272
28| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami Caparol Samtex 3 lub m2
d.1.2.| 1204-02 | réwnowaznymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
2
poz.23 m2 636,272
RAZEM 636,272
1.23 Roboty inne
29| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo- m
d.1.2. 1212-23 | zebrowych
3
0.17 13*0,06 m 0,780
0.18 19 * 0,06 m 1,140

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5650 Uzytkownik: PeKaBud



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.19 18 * 0,06 m 1,080
0.20 18 * 0,06 m 1,080
0.22 17 * 0,06 m 1,020
0.23 20 * 0,06 m 1,200
0.24 14 * 0,06 m 0,840
RAZEM 7,140
30] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur doprowadzajacych | m
d.1.2.| 1212-28 | C.O. o $rednicy do 50 mm
3
0.17 1,00 m 1,000
0.18 1,50 m 1,500
0.19 3,00 m 3,000
0.20 3,00 m 3,000
0.22 1,00 m 1,000
0.23 3,00 m 3,000
0.24 2,00 m 2,000
RAZEM 14,500
31| KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw szt.
d.1.2.| 1214-01 metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - oscieznice
3| analogia | drzwiowe
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
32| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng oscieznic drzwiowych | m2
d.1.2]| 1212-14
3| analogia
1*(2,05+ 1,10 + 2,05) * 0,15 m2 0,780
6 *(2,05+ 0,90 +2,05) * 0,15 m2 4,500
2*(2,05+0,80+2,05)*0,15 m2 1,470
4*(2,05+0,70 +2,05) * 0,15 m2 2,880
RAZEM 9,630
33| TZKNBK XX | Szlifowanie parapetéw drewnianych o powierzchni ponad | m2
d.1.2| 2901-01 1m2
3| analogia
0.17 (1,75*0;33%2) * 1 m2 1,155
0.18 (1,88*0,33*2) * 1 m2 1,241
0.19 (1,88*0,33*2) * 1 m2 1,241
0.20 (1,88*0,33*2)* 1 m2 1,241
0.22 (1,86 *0,33*2) * 1 m2 1,228
0.23 (1,88*0,33*2) * 1 m2 1,241
0.24 (1,88*0,33*2) * 1 m2 1,241
RAZEM 8,588
34| KNR 4-01 [ Dwukrotne lakierowanie parapetéw drewnianych o m2
d.1.2.| 1210-10 | powierzchni ponad 1.0 m2
3| analogia
poz.33 m2 8,588
RAZEM 8,588
1.3 SYPIALNIE GRUPY INTERWENCYJNEJ
1.3.1 Sufit
35| KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.3.| 1202-09 [ powierzchni podiogi ponad 5 m2 - sufity
1
0.25 6,99 m2 6,990
0.26 35,57 m2 35,570
0.27 19,45 m2 19,450
0.28 14,24 m2 14,240
0.29 31,54+2*2*5,66*0,22 m2 36,521
0.31 13,84 m2 13,840
0.32 16,28 m2 16,280
0.33 8,87 m2 8,870
0.34 8,02 m2 8,020
0.35 4,52 m2 4,520
0.36 5,89 m2 5,890
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RAZEM 170,191
36/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.3.[202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi -
1 powierzchnie poziome
poz.35 m2 170,191
RAZEM 170,191
37| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3.] 1204-08 | lateksowymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nieréwnosci
poz.35 m2 170,191
RAZEM 170,191
38| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami Caparol Samtex 3 lub m2
d.1.3.| 1204-01 réwnowaznymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1
poz.35 m2 170,191
RAZEM 170,191
39| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.3.[ 1216-01
1
poz.35 m2 170,191
RAZEM 170,191
1.3.2 Sciany
40| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.3.| 1216-01
2| analogia
0.25 0,90 *2,05*2 m2 3,690
0.26 (0,90 *2,05*8) + (0,70 *2,05*2) + (1,60 2,10 * 1) + m2 25,580
(1,70*2,70 * 1)
0.27 (0,90*2,05*1)+(1,70* 2,70 * 1) m2 6,435
0.28 (0,90 *2,05*1)+(1,70*2,70 * 1) m2 6,435
0.29 (0,90*2,05* 1)+ (1,50 * 2,70 * 3) m2 13,995
0.31 (0,90 *2,05* 1)+ (1,50 *2,70 * 1) m2 5,895
0.32 (0,90 *2,05* 1) + (1,50 * 2,70 * 2) m2 9,945
0.33 (0,90*2,05*1)+ (1,70 *2,70 * 1) m2 6,435
0.34 0,90 * 2,05 * 1 m2 1,845
0.35 0,70*2,05*1 m2 1,435
0.36 0,70*2,05*1 m2 1,435
RAZEM 83,125
41| KNR 4-01 | Zerwanie starych tapet m2
d.1.3.[ 1205-01
2
0.29 (0,14 + 1,55 + 0,14) * 4,21 m2 7,704
0.31 2,35*3,90-(1,50*2,70 * 1) + (2,70 + 1,61 + 2,70) * 0,33 | m2 7,428
0.32 3,01*3,90-(1,50*2,70*1) + (2,70 + 1,61+ 2,70) * 0,33 | m2 10,002
0.33 1,99 * 4,21 m2 8,378
RAZEM 33,512
42| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.3.| 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2 - Sciany
2
0.25 10,66 * 3,42 m2 36,457
0.26 31,84 *3,42 m2 108,893
0.27 19,12 * 4,21 m2 80,495
0.28 15,38 * 4,21 m2 64,750
0.29 22,84 *4.21 m2 96,156
0.31 16,24 * 3,90 m2 63,336
0.32 16,84 * 3,90 m2 65,676
0.33 12,78 * 3,90 m2 49,842
0.34 13,26 * 1,10 + (0,90 * 2,05 * 1) m2 16,431
0.35 9,32 * 4,21 m2 39,237
0.36 3,12 * 3,00 m2 9,360
-(poz.40 + poz.41) m2 -116,637
oscieza 0,347 (2,70 + 1,88 +2,70) *4 + 0,34 * (2,70 + 1,46 + 2,70) | m2 23,895
okien *6

-8-
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RAZEM 537,891
43| TZKNBK XV | Zagruntowanie pokostem pod szpachlowanie (Sciany i m2
d.1.3.[ 0323-01 | sufit)
2
0.29 (0,14 + 1,55 + 0,14) * 4,21 m2 7,704
0.31 2,35%3,90-(1,50*2,70 * 1) + (2,70 + 1,61 + 2,70) * 0,33 | m2 7,428
0.32 3,01*3,90-(1,50*2,70* 1) + (2,70 + 1,61 +2,70) * 0,33 | m2 10,002
0.33 1,99 * 4,21 m2 8,378
0.35 9,32%4,21-(0,90 *2,05* 1) + 4,52 m2 41,912
0.36 3,12*3,00- (0,90 * 2,05 * 1) + 0,59 m2 8,105
RAZEM 83,529
44| TZKNBK XV | Szpachlowanie i szlifowanie $cian i sufitu na gotowym m2
d.1.3.[ 0322-01 zagruntowaniu pokostem - jeden raz
2
poz.43 m2 83,529
RAZEM 83,529
45| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.3.1202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi -
2 powierzchnie pionowe
poz.41 + poz.42 m2 571,403
RAZEM 571,403
46| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3.] 1204-08 | lateksowymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
2 nieréwnosci
poz.41 + poz.42 m2 571,403
RAZEM 571,403
47] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami Caparol Samtex 3 lub m2
d.1.3.] 1204-02 | réwnowaznymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
2
poz.41 + poz.42 m2 571,403
RAZEM 571,403
1.3.3 Roboty inne
48| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow rurowo- m
d.1.3.| 1212-23 | zebrowych
3
0.26 12*0,06 m 0,720
0.27 18 * 0,06 m 1,080
0.28 16 * 0,06 m 0,960
0.29 48 * 0,06 m 2,880
0.31 14 * 0,06 m 0,840
0.32 320,06 m 1,920
0.33 18 * 0,06 m 1,080
RAZEM 9,480
49| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur doprowadzajgcych | m
d.1.3.[ 1212-28 | C.O. o $rednicy do 50 mm
3
0.26 1,00 m 1,000
0.27 1,50 m 1,500
0.28 4,00 m 4,000
0.29 9,00 m 9,000
0.31 2,00 m 2,000
0.32 7,00 m 7,000
0.33 1,00 m 1,000
RAZEM 25,500
50/ KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw szt.
d.1.3. 1214-01 metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - o$cieznice
3| analogia |drzwiowe
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
51(KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng os$cieznic drzwiowych | m2
d.1.3.[ 1212-14
3| analogia
8 * (2,05 + 0,90 +2,05) * 0,15 m2 6,000
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4*(2,05+0,70 + 2,05) * 0,15 m2 2,880
RAZEM 8,880
52| TZKNBK XX | Szlifowanie parapetéw drewnianych o powierzchni ponad | m2
d.1.3.[ 2901-01 1m2
3| analogia
0.26 (1,76 *0,33*2) * 1 m2 1,162
0.27 (1,88*0,33*2)* 1 m2 1,241
0.28 (1,88*0,33*2) * 1 m2 1,241
0.29 (1,64*0,33*2)*3 m2 3,247
0.31 (1,64*0,33*2)*1 m2 1,082
0.32 (1,64*0,33*2)*2 m2 2,165
0.33 (1,84*0,33*2) * 1 m2 1,214
RAZEM 11,352
53| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie parapetéw drewnianych o m2
d.1.3.| 1210-10 | powierzchni ponad 1.0 m2
3| analogia
poz.52 m2 11,352
RAZEM 11,352
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