Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT BUDYNKU SZKOLY
1.1 PARTER
1.1.1 Sufit
1] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1.] 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2 - sufity
1
0.03 22,60 m2 22,600
0.04 80,80 m2 80,800
0.05 16,10 m2 16,100
0.06 13,40 m2 13,400
KS1 0 m2 0,000
0.08 13,30 m2 13,300
0.09 16,10 m2 16,100
0.10 64,20 m2 64,200
0.11 20,20 m2 20,200
0.12 68,50 m2 68,500
RAZEM 315,200
2| NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi -
1 powierzchnie poziome
poz.1 m2 315,200
RAZEM 315,200
3| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1. 1204-08 | lateksowymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierownosci
poz.1 m2 315,200
RAZEM 315,200
4] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Caparol m2
d.1.1.| 1204-01 Samtex 3 lub réwnowaznymi starych tynkow
1 wewnetrznych sufitow
poz.1 m2 315,200
RAZEM 315,200
5| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1.| 1216-01
1
poz.1 m2 315,200
RAZEM 315,200
1.1.2 Sciany
6| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.1.[ 1216-01
2| analogia
0.03 (1,90*2,80* 1) + (1,90 * 2,30 * 1) m2 9,690
0.04 (1,90 *2,80*4) +(1,90*2,30*1) + (1,90 * 2,50 * 1) + m2 36,070
(0,90 * 2,10 * 3)
0.05 (1,65*2,80*2)+ (0,90 *2,10 * 1) m2 11,130
0.06 (1,65*2,80* 1) + (0,90 * 2,10 * 6) m2 15,960
KS1 0 m2 0,000
0.08 (1,65*2,80* 1) + (0,90 * 2,10 * 1) m2 6,510
0.09 (1,65*2,80*2)+ (0,90 * 2,10 * 6) m2 20,580
0.10 (1,90 *2,80 * 3) + (0,90 * 2,10 * 3) m2 21,630
0.11 (1,90 *2,80 * 1) + (0,90 * 2,10 * 6) m2 16,660
0.12 (1,90 *2,80* 1)+ (1,90 * 2,50 *2) + (1,90 * 2,30 * 1) + m2 21,080
(0,90*2,10* 1)
RAZEM 159,310
7| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1. 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany
2
0.03 (3,90*2+5,81*2+0,25*2)* 4,11 m2 81,871
0.03 -[(1,90 * 2,80 * 1) + (1,90 * 2,30 * 1)] m2 -9,690
0.04 (13,98*2+581*2+0,40%2)*4,14 m2 167,173
0.04 -[(1,90 * 2,80 * 4) + (1,90 * 2,30 * 1) + (1,90 * 2,50 * 1) + m2 -36,070
(0,90 * 2,10 * 3)]
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0.05 (5,37 *2+3,00*2)*4,17 m2 69,806
0.05 -[(1,65*2,80 *2) + (0,90 * 2,10 * 1)] m2 -11,130
0.06 (4,12*2+2,60*2)*(3,07-2,35)+ (1,16 *2+2,60*2) * [ m2 23,213
(4,15-2,35)
0.06 -[(1,65 * (1,10 + 2,80 - 2,35) * 1)] m2 -2,558
KS1 0 m2 0,000
0.08 (1,48*2+2,64%2)*(4,13-1,45)+(3,77*2+2,64*2)* | m2 75,030
4,13
0.08 -[(1,65*2,80 * 1) + (0,90 * 2,10 * 1) + (0,90 * (2,10 - 1,45) *| m2 -8,265
3
0.09 (5,37*2+3,00*2)*4,13 - (1,50 * 1,50) m2 66,886
0.09 -[(1,65 * 2,80 * 2) + (0,90 * 2,10 * 2)] m2 -13,020
0.10 (11,10*2+5,81*2+0,40*2) *(3,97-2,41) + (3,14 * m2 63,357
0,25 *3) * 3,97
0.10 -[(1,90 * (1,10 + 2,80 - 2,41) * 3)] m2 -8,493
0.11 (3,48*2+1,88%2)*4,15+(2,26*2+1,93*2)*(3,60- | m2 92,550
241)+(1,10*2+1,93*2)*(3,99-2,41) + (3,48 *2 +
1,88 * 2) * 2,66
0.11 -[(1,90 * 2,80 * 1) + (0,90 * 2,10 * 3)] m2 -10,990
0.12 (13,60 * 2 +2,96) * (4,11 - 1,45) + (8,89 + 3,18 + 5,93) * m2 119,646
(3,64 - 1,45)
0.12 -[(1,90 * (1,10 + 2,80 - 1,45) * 1) + (1,90 * (2,50 - 1,45) * 1) | m2 -10,465
+(1,90 * (2,30 - 1,45) * 2) + (0,90 * (2,10 - 1,45) * 1)]
oscieza 0,45* (2,80 + 1,90 +2,80) * 10 + 0,45 * (2,80 + 1,65 + m2 53,325
okien 2,80)*6
RAZEM 702,176
8| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1.1202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi -
2 powierzchnie pionowe
poz.7 m2 702,176
RAZEM 702,176
9] KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1.| 1204-08 [ lateksowymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
2 nieréwnosci
poz.7 m2 702,176
RAZEM 702,176
10| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami Caparol Samtex 3 lub m2
d.1.1.| 1204-02 | réwnowaznymi starych tynkéw wewnetrznych s$cian
2
poz.7 m2 702,176
RAZEM 702,176
1.1.3 Roboty inne
11| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo- m
d.1.1.| 1212-23 | zebrowych
3
0.03 15*0,06 * 1 m 0,900
0.04 (10+14*2+16) * 0,06 m 3,240
0.05 12*0,06 * 2 m 1,440
0.06 0 m 0,000
KS1 0 m 0,000
0.08 8*0,06 *1 m 0,480
0.09 13*0,06 * 2 m 1,560
0.10 12*0,06 * 3 m 2,160
0.11 120,06 * 1 m 0,720
0.12 19*0,06 * 1 m 1,140
RAZEM 11,640
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur doprowadzajgcych | m
d.1.1.| 1212-28 | C.O. o $rednicy do 50 mm
3
0.03 1,00 m 1,000
0.04 4,00 m 4,000
0.05 2,00 m 2,000
0.06 0 m 0,000
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KS1 0 m 0,000
0.08 1,00 m 1,000
0.09 2,00 m 2,000
0.10 3,00 m 3,000
0.11 1,00 m 1,000
0.12 1,00 m 1,000
RAZEM 15,000
13| TZKNBK XX | Szlifowanie parapetow drewnianych o powierzchni ponad | m2
d.1.1.] 2901-01 1m2
3| analogia
1,90*0,50*10+1,65*0,50 * 6 m2 14,450
RAZEM 14,450
14| KNR 4-01 [ Dwukrotne lakierowanie parapetéw drewnianych o m2
d.1.1.] 1210-10 | powierzchni ponad 1.0 m2
3| analogia
poz.13 m2 14,450
RAZEM 14,450
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