Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT BUDYNKU SZKOLY
1.1 | PIETRO
1.1.1 Sufit
11 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1.[ 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufity
1
1.01 13,50 m2 13,500
1.02 16,40 m2 16,400
1.03 59,00 m2 59,000
1.04 43,00 m2 43,000
1.05 4,20 m2 4,200
1.06 5,60 m2 5,600
1.07 4,50 m2 4,500
1.08 41,10 m2 41,100
1.09 19,90 m2 19,900
1.10 40,80 m2 40,800
1.1 16,50 m2 16,500
1.12 14,10 m2 14,100
KS1 0 m2 0,000
1.14 14,10 m2 14,100
1.15 16,50 m2 16,500
1.16 20,20 m2 20,200
1.17 41,10 m2 41,100
1.18 43,50 m2 43,500
1.19 110,60 m2 110,600
1.20 13,20 m2 13,200
1.21 41,00 m2 41,000
1.22 16,50 m2 16,500
1.23 43,20 m2 43,200
1.24 17,00 m2 17,000
1.25 14,00 m2 14,000
KS2 0 m2 0,000
RAZEM 669,500
2| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1.1202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi -
1 powierzchnie poziome
poz.1 m2 669,500
RAZEM 669,500
3| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1.| 1204-08 [ lateksowymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nieréwnosci
poz.1 m2 669,500
RAZEM 669,500

4] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi Caparol m2
d.1.1.| 1204-01 Samtex 3 lub rownowaznymi starych tynkow
1 wewnetrznych sufitéw

poz.1 m2 669,500
RAZEM 669,500
5| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1.] 1216-01
1
poz.1 m2 669,500
RAZEM 669,500
1.1.2 Sciany
6| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1.1.[ 1216-01
2| analogia
1.01 (1,65*2,35*1+0,90*2,10 * 5) m2 13,328
1.02 (1,65*2,35*2+0,90*2,10 * 1) m2 9,645
1.03 (1,65*2,35*3+0,90*2,10*2+2,80*0,95* 1) m2 18,073
1.04 (1,65*2,35*2+0,90*2,10*2+2,80*0,95* 1) m2 14,195
-3-
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1.05 (1,65*2,35*1+0,90*2,10 * 1) m2 5,768
1.06 (0,90 * 2,10 * 5) m2 9,450
1.07 (0,90 *2,10 * 3) m2 5,670
1.08 (1,65%2,35*2+0,90*2,10*2+2,80*0,95*1) m2 14,195
1.09 (1,65*2,35*1+0,90*2,10 * 1) m2 5,768
1.10 (1,65*235*2+0,90*2,10*2+2,80* 0,95 * 1) m2 14,195
1.11 (1,65*2,35*2+0,90*2,10 * 1) m2 9,645
1.12 (1,65*2,35*1+0,90*2,10 * 1) m2 5,768
KS1 0 m2 0,000
1.14 (1,65*%2,35*1+0,90*2,10 * 1) m2 5,768
1.15 (1,65%*2,35*2+0,90*2,10 * 1) m2 9,645
1.16 (1,65*2,35*1+0,90*2,10 * 2) m2 7,658
1.17 (1,65*2,35*2+0,90*2,10*1+2,80*0,95* 1) m2 12,305
1.18 (1,65*235*2+0,90*2,10*1+2,80*0,95* 1) m2 12,305
1.19 (2,00*2,50*2+0,90*2,10* 12 + 2,80 * 0,95 * 8) m2 53,960
1.20 (1,65*2,35*1+0,90 *2,10 * 5) m2 13,328
1.21 (1,65*2,35*2+0,90*2,10*2+2,80*0,95* 1) m2 14,195
1.22 (1,65*2,35*1+0,90*2,10 * 1) m2 5,768
1.23 (1,65*235*2+0,90*2,10*2+2,80* 0,95 * 1) m2 14,195
1.24 (1,65*2,35*2+0,90*2,10 * 1) m2 9,645
1.25 (1,65*2,35*1+0,90*2,10 * 1) m2 5,768
KS2 0 m2 0,000

RAZEM 290,240
7| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2

d.1.1.| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany

2
1.01 (251%*2+269*2+2,74*2+1,10%2+2,74*2+1,49* | m2 25,240
2+0,30*2)* (3,43 - 2,50)
1.01 -[(1,65 * (1,10 + 2,35 - 2,50) * 1)] m2 -1,568
1.02 (5,37*2+3,12*2)* 3,73 m2 63,335
1.02 -[(1,65*2,35*2+ 0,90 * 2,10 * 1)] m2 -9,645
1.03 (10,38*2+5,81*2+0,40*2+3,14*0,25*2) * 3,73 - m2 127,368
(1,50 * 1,50)
1.03 -[(1,65*2,35*3+0,90*2,10 2+ 2,80 * 0,95 * 1)] m2 -18,073
1.04 (750*2+581*2+0,27*2+3,14*0,25*2) * 3,73 - m2 104,913
(1,50 * 1,50)
1.04 -[(1,65*2,35*2+0,90*2,10*2+ 2,80 * 0,95 * 1)] m2 -14,195
1.05 (2,75*2+1,60*2) * (3,73 - 2,50) m2 10,701
1.05 -[(1,65 * (1,10 + 2,35 - 2,50) * 1)] m2 -1,568
1.06 (1,32*6 + 3,89 *2) * (3,00 - 2,50) m2 7,850
1.07 (1,32*2+3,89*2)* (3,00 - 2,50) m2 5,210
1.08 (7,08*2+5,81*2+3,14*0,25*2) * 3,76 m2 102,836
1.08 -[(1,65*2,35*2+0,90*2,10 2+ 2,80 * 0,95 * 1)] m2 -14,195
1.09 (3,54*2+5,81*2+0,27*2)*3,76 - (1,50 * 1,50) m2 70,092
1.09 -[(1,65*2,35*1+ 0,90 * 2,10 * 1)] m2 -5,768
1.10 (714*2+581*2+0,38*2+3,14*0,25*2) * 3,76 - m2 103,895
(1,50 * 1,50)
1.10 -[(1,65*2,35*2+0,90*2,10*2+2,80 * 0,95 * 1)] m2 -14,195
1.1 (5,37*2+3,07*2)*3,82 m2 64,482
1.11 -[(1,65*2,35*2+ 0,90 * 2,10 * 1)] m2 -9,645
1.12 (537*2+2,71*2+0,27*2)* 3,82 m2 63,794
1.12 -[(1,65*2,35*1+ 0,90 * 2,10 * 1)] m2 -5,768
KS1 0 m2 0,000
1.14 (537*2+2,71*2+0,26*2)*3,75 m2 62,550
1.14 -[(1,65*2,35*1+0,90*2,10 * 1)] m2 -5,768
1.15 (5,37*2+3,08*2)*3,75 m2 63,375
1:15 -[(1,65*2,35*2+ 0,90 * 2,10 * 1)] m2 -9,645
1.16 (3,54*2+5,81*2)*3,75 m2 70,125
1.16 -[(1,65*2,35*1+0,90 * 2,10 * 2)] m2 -7,658
1.17 (7,08*2+5,81*2+3,14*0,25*2) * 3,75 m2 102,563
1.17 -[(1,65*2,35*2+0,90*2,10* 1+ 2,80 * 0,95 * 1)] m2 -12,305
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1.18 (7,14*2+581*2+3,14*0,25*2) *3,75- (1,50 * 1,50) | m2 100,763
1.18 -[(1,65*2,35*2+0,90*2,10 * 1+ 2,80 * 0,95 * 1)] m2 -12,305
1.19 (37,152 + 2,96 * 2) * (3,76 - 1,45) m2 185,308
1.19 -[(2,00 * (2,50 - 1,45) *2 + 0,90 * (2,10 - 1,45) * 12 + 2,80 *| m2 -32,500

0,95 * 8)]
1.20 (2,75*2+5,38*2+0,80 *2) * (3,71 - 2,50) m2 21,611
1.20 -[(1,65 * (1,10 + 2,35 - 2,50) * 1)] m2 -1,568
1.21 (7,07*2+5,81*2+3,14*0,25*2) * 3,76 m2 102,761
1.21 -[(1,65*2,35*2+0,90*2,10*2+2,80* 0,95 * 1)] m2 -14,195
122 (3,18*2+5,81*2+1,45*2)*3,74 - (1,50 * 1,50) m2 75,841
1.22 -[(1,65*2,35*1+0,90*2,10 * 1)] m2 -5,768
1.23 (7,51*2+5,81*2+0,38*2+3,14*0,25*2) * 3,76 - m2 106,677

(1,50 * 1,50)
1.23 -[(1,65*2,35*2+0,90*2,10*2 + 2,80 * 0,95 * 1)] m2 -14,195
1.24 (5,37*2+3,18*2) * 3,74 m2 63,954
1.24 -[(1,65*2,35*2+ 0,90 * 2,10 * 1)] m2 -9,645
1.25 (5,37*2+2,65*2)*3,74 m2 59,990
1.25 -[(1,65*2,35*1+0,90 *2,10 * 1)] m2 -5,768
KS2 0 m2 0,000

oscieza 0,45*(2,35+ 1,65 +2,35) * (22 + 12) m2 97,155
okien
RAZEM 1 636,449

8| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1.[202 1134-02 [ 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowaznymi -

2 powierzchnie pionowe
poz.7 m2 1 636,449
RAZEM 1 636,449
9| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1. 1204-08 | lateksowymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
2 nierownosci
poz.7 m2 1636,449
RAZEM 1 636,449
10| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami Caparol Samtex 3 lub m2
d.1.1.| 1204-02 | rownowaznymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
2
poz.7 m2 1636,449
RAZEM 1 636,449
1.1.3 Roboty inne
11| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow rurowo- m
d.1.1.| 1212-23 | zebrowych
3
1.01 9*0,06 * 1 m 0,540
1.02 10*0,06 * 2 m 1,200
1.03 12*0,06 * 3 m 2,160
1.04 14*0,06 * 2 m 1,680
1.05 6*0,06*1 m 0,360
1.06 0 m 0,000
1.07 0 m 0,000
1.08 14*0,06 * 2 m 1,680
1.09 10*0,06 * 1 m 0,600
1.10 14 *0,06 * 2 m 1,680
1.1 10*0,06 * 2 m 1,200
1.12 10*0,06 * 1 m 0,600
K81 0 m 0,000
1.14 10 * 0,06 * 1 m 0,600
1.15 10*0,06 *2 m 1,200
1.16 10*0,06 * 1 m 0,600
1.17 14 * 0,06 * 2 m 1,680
1.18 14 *0,06 * 2 m 1,680
1.19 0 m 0,000
1.20 0 m 0,000
1.21 14*0,06 * 2 m 1,680
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1.22 9*0,06 *1 m 0,540
1.23 14*0,06 * 2 m 1,680
1.24 10*0,06 * 2 m 1,200
1.25 10*0,06 * 1 m 0,600
KS2 0 m 0,000
RAZEM 23,160
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur doprowadzajgcych | m
d.1.1.| 1212-28 | C.O. o $rednicy do 50 mm
3
1.01 1,00 m 1,000
1.02 2,00 m 2,000
1.03 3,00 m 3,000
1.04 2,00 m 2,000
1.05 1,00 m 1,000
1.06 0 m 0,000
1.07 0 m 0,000
1.08 2,00 m 2,000
1.09 1,00 m 1,000
1.10 2,00 m 2,000
1.1 2,00 m 2,000
1.12 1,00 m 1,000
KS1 0 m 0,000
1.14 1,00 m 1,000
1.15 2,00 m 2,000
1.16 1,00 m 1,000
117 2,00 m 2,000
1.18 2,00 m 2,000
1.19 0 m 0,000
1.20 0 m 0,000
1.21 2,00 m 2,000
1.22 1,00 m 1,000
1.23 2,00 m 2,000
1.24 2,00 m 2,000
1.25 1,00 m 1,000
KS2 0 m 0,000
RAZEM 33,000
13| TZKNBK XX | Szlifowanie parapetdéw drewnianych o powierzchni ponad | m2
d.1.1.| 2901-01 1m2
3| analogia
1,65 * 0,50 * (22 + 12) m2 28,050
RAZEM 28,050
14| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie parapetow drewnianych o m2
d.1.1.| 1210-10 | powierzchni ponad 1.0 m2
3| analogia
poz.13 m2 28,050
RAZEM 28,050,
mgrh .(Tg/aAtr%/l?\’Ku i5zewski

upr. Konstrukcyjno-budowlane
KUP/0027/WBKb/16



