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Zakres opracowania

Projekt uproszczony dla inwestycji polegajgcej na ociepleniu tylnej Sciany
zaplecza socjalnego i sali gimnastycznej oraz wykonaniu opaski z polbruku
wzdtuz muru Schroniska dla Nieletnich przy ul. Igielskiej 8 w Chojnicach.

Opis stanu istniejacego

Tylna $ciana zaplecza socjalnego i sali gimnastycznej jest otynkowana tynkiem
wapienno-cementowym. Na Scianie znajdujg sie trzy kratki wentylacyjne o wym.
30x30 cm, kanat wentylacyjny, rura spustowa oraz trzy linki instalacji
odgromowej.

Opis rozwiazan techniczno—materiatowych

Elewacja tylnej Sciany zaplecza socjalnego i sali gimnastycznej

Sciany trzech segmentéw obiektu nalezy ocieplic styropianem min. EPS70-
038 gr. 15 cm, wystajgce stupy oraz podcigg pod gzymsem nalezy
zaizolowacé najpierw plytami gr. 3 cm, a nastepnie plytami gr. 12 cm. Druga
warstwa powinna nachodzi¢ na pierwszg po 15 cm z kazdej strony (zgodnie
z rysunkiem technicznym). Sciany wykonczyé tynkiem mineralnym
silikonowym gr. 2 mm metodg lekkq mokrg. Nastepnie dwukrotnie
pomalowac farbg fasadowaq silikonowa.

Na S$cianie nalezy wymieni¢ kanaf wentylacyjny na nowy z blachy
ocynkowanej o wymiarach 20x10 cm, zakoniczony kratkg wentylacyjng
wyprowadzong poza ocieplenie.

Do wymiany przewidziano takze rure spustowg, Nowoprojektowana rura
spustowa ma by¢ z blachy ocynkowanej @12, zabezpieczona stalowym
patgkiem do wysokosci 250 cm ponad poziom terenu.

Istniejace kratki wentylacyjne o wym. 30x30 cm naleZy wymieni¢ na nowe.




Istniejace linki instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ w rurkach
winidurowych przymocowanych do sciany i schowanych w warstwie
ociepleniowej. Kazda linka powinna by¢ zaopatrzona w drzwiczki rewizyjne.

Schody betonowe

Schody betonowe nalezy rozebraé. Gruz zutylizowaé w przeznaczonym do
tego miejsku. Nowe schody nalezy wykona¢ wraz z opaska wzdfuz muru - z
polbruku. Po jednej stronie biegu osadzi¢ porgcz stalows.

Opaska betonowa wzdfuz muru

Inwestor przewiduje wykonanie opaski betonowej szer. 70 cm. Opaska ma
by¢ wykonana z kostki betonowej gr. 6 cm, zakoriczona obrzezem
betonowym o wym 20x6 cm. Obrzeza nalezy osadzi¢ w fawie fundamentowej
betonowej. Kostke betonowg ufozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej.
Ponizej wykona¢ warstwe piasku gr. 20 cm zageszczong mechanicznie.
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. Palak stalowy wykonany z 5 pretéw pionowych @12,

mocowanych do plaskownikow stalowych 30x5 mm.
Kanat wentylacyjny nalezy wymieni¢ na nowy o przekroju
10x20 cm, umocowa¢ do Sciany, przykry¢ warstwa izolacyjng
z plyty styropianowej licujacy sig z pozostatg czesciag Sciany.
Zakonczy¢ kratka wentylacyjna.

. Przewody instalacji odgromowej poprowadzi¢ w rurkach

winidurowych RL. Kazdg instalacje zaopatrze¢ w drzwiczki
rewizyjne.

. Wymieni¢ kratki wentylacyjne widoczne na elewaciji.
. Rozebra¢ istniejace schody i wykonaé nowe z polbruku.
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T s 1. Ocieplenie sciany tylnej ptytami styropianowymi
| ISTNIEJACY MUR Z WYSTAJACYM SLUPEM EPS70-038 gr. 15 cm.
I ZEWNETRZNYM | 2. Wystajace stupy nalezy zaizolowaé dwoma warstwami phyty:
- pierwsza warstwa gr. 3 cm,
! e - druga warstwa gr. 12 cm z zakladem poza krawedz stupa
! po 15 cm z kazdej strony.
3. Nalezy postapi¢ analogicznie z wystajaca krawedzig
pod gzymsem. KONAR
4. Widoczna rura spustom{a - do wymiany na rurg ocynkowana, Koordynacja Nadzér Realizacja
@12, obudowang patakiem stalowym pélokragtym. Robét Budowlanych
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