PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ELEWACJA TYLNA
1|KNR 0-23  |Przyklejenie plyt styropianowych do s$cian gr.15 cm m2
d.1|2612-01
4.5074.40 m2 19.800
(3.07+2.70+2.64+2.66+2.67+2.63+3.03)*5.95 m?2 115.430
8.50*4.55 m?2 38.675
| RAZEM 173.905
2|KNR 0-23 |Przyklejenie plyt styropianowych do $cian gr.3 cm m?2
d.1|2612-01
0.55"5.95+22.70%0.50 m2 14.623
RAZEM | 14.623
3|KNR 0-23  |Przyklejenie plyt styropianowych do $cian gr.12 cm m2
d.1|2612-01
0.85%5.80+22.70*0.65 m?2 19.685
RAZEM 19.685
4/KNR 0-23  |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do szt
d.1/2612-04 $cian z cegly
poz.1+poz.3 szt 193.590
RAZEM 193.590
5/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1/2612-06
| 4.50*4.40 m?2 19.800
22.706.45+5.80"0.12*12+(2.92+2.40+2.34+2.36+2.37+2.33+2.88)*0.12  |m2 156.879
8.50%4.55 m2 38.675
RAZEM 215.354
6|KNR 0-23 |Dodatkowa warstwa siatki na $cianie w pasie 1,0 m od poziomu terenu m2
d.1|2612-06
(4.50+22.70+8.50)*2.5 m2 89.250)
RAZEM 89.250
7INNRNKB  |Gruntowanie poditozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1(202 1134-02
poz.5 m?2 215.354
RAZEM 215.354
8|/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wy- |m2
d.1]0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkta-
dowej masy tynkarskiej
poz.5 m2 215.354
|RAZEM 215.354
9/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wy- [m2
d.1/0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany pfaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.8 |m2 215.354
' RAZEM 215.354
10/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - m2
d.1/1505-10 tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.8 m2 215.354
RAZEM 215.354
11/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1/0535-06
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
12|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-03
poz.11 m 4.400
RAZEM 4.400
13 Montaz patgka stalowego chronigcego rurg spustowa wys. 2,50 m kpl
d.1|kalk. wtasna
| 1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
14/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1/0101-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
(0.20+0.10)*2*3.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
16|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne 30x30 cm - do przewodoéw murowanych szt.
d.1|0137-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne 20x10 cm - do przewoddw stalowych i aluminiowych  |szt.
d.1|0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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17|KNR 4-03  |Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do |m
d.1/1139-09 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
7.0"3 m 21.000
i RAZEM 21.000
18|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowa- |m
d.1(0101-09 niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podiozu z cegly
poz.17 m 21.000
RAZEM 21.000
19|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1|0110-02
poz.17 m 21.000
RAZEM 21.000
20|KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm m
d.1|0606-03
analogia
poz.17 m 21.000
RAZEM 21.000
21|KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z polaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- |szt.
d.1/0619-06 miajgcej i odgromowej
13 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-  |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szf.
d.1|15 0142-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
24|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci 6,5 m m2
d.1/1604-01/02
215.786 m?2 215.786
RAZEM 215.786
25|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1{r.16 (poz.:1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24)
z.s2.5.15
2 SCHODY | OPASKA WZDLUZ BUDYNKU = B
26|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-|m3
d.2|0212-02 nad 15 cm
1.20%(0.1770.45+0.23%0.30+0.23%0.15) m3 0.216
| RAZEM 0.216
27|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.2|0108-11 odlegto$é 10 km
0108-12
poz.26 m3 0.216
RAZEM 0.216
28 Utylizacja gruzu m3
d.2|kalk. wlasna
poz.27 m3 0.216
RAZEM 0.216
29/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
d.2|0401-06 cie kat.lll-IV
4.50+22.70+8.50+11.75 m 47.450
RAZEM 47.450
30|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
0.15*0.3*poz.29 m3 2.135
RAZEM 2135
31|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.2|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
poz.29 m 47.450
|RAZEM 47.450
32|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  [m?2 [
d.2|0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 31 cm
0101-02
p0z.29 m2 47.450
RAZEM 47.450
33|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubo$¢ m2
d.2|0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
p0z.32 'm2 47.450
| RAZEM 47.450
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34/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
poz.32 m?2 47.450]
RAZEM 47.450
35|KNR 2-02 |Montaz porgczy stalowej m
d.2{1209-01
2.5 m 2.500
/ \_|RAZEM 2.500
ski

ano-konsirukcyjne
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